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EIN SCHMUCKSTUCK MIT PREFALZ

Das Hotel Bursztyn ist ein interessanter, 3- stockiger und besonders schoner Gebaudekomplex, der
nur 50 m vom baltischen Meer entfernt liegt und somit ein beliebtes Reiseziel fiir Touristen darstellt.
Das Hotel liegt an der Promenade, wo sich auch weitere Gebdude befinden, die aus der Vorkriegszeit
stammen. Im Jahr 2006 wurde beschlossen das Thermenhotel zu renovieren, wobei es ein wichtiges
Anliegen war den Baustil des Gebdudes zu erhalten.

Der Name des Hotels Bursztyn heifdt {ibersetzt , Bernstein“ und hat eine hohe Bedeutung fiir die
Polen. Denn das Land liegt am Bernsteinweg, welcher von Wien bis zur Ostsee fiihrt und somit ist
dieser Schmuckstein ein sehr wichtiges Symbol Polens.

FACT BOX:

OBJEKT: Hotel Bursztyn

ORT: Swinoujscie, Polen

WAS FUR PREFA SPRICHT: ARCHITEKT: ATRIUM, Arch. Pawel Zimnicki, Szszecin
Ein PREFA Dach bringt mit 2,3 bis 2,6 kg/m?2 nur einen geringen

Bruchteil des Gewichts eines herkdmmlichen Dachs (ca. 35 bis SPENGLER: FAZBUD Belchatow

55 kg/m?) auf die Waage. Das bedeutet, dass bei einer iiblichen VERLEGEJAHR: 2007

Dachfldche von rund 200 m? der Dachstuhl bis zu zwei Tonnen

weniger an Gewicht tragen muss. Eine schnelle und unkomplizierte PRODUKTE: PREFALZ silbermetallic

Montage ohne zusdtzliche Verstarkungen wird dadurch moglich.

PREFALZ

Die Farben- und Formenvielfalt von PREFALZ ist beeindruckend, aber auch leicht erkldrbar: Das aus
Aluminium gefertigte PREFALZ ist geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien und
daher leichter zu verformen. So ergeben sich unzdhlige individuelle Gestaltungsmdoglichkeiten, die mit
kaum einem anderen Material moglich wadren. Der Lackqualitdt kann die Biegsamkeit absolut nichts
anhaben, wodurch das Dach garantiert ein Hausleben lang hdlt.

TECHNISCHE DATEN PREFA PREFALZ

MATERIAL: beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackiert

MASSE: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm
GEWICHT: ca. 1,89/m? (effektiver Verbrauch 2,3 - 2,5 kg/m?)

VERLEGUNG: auf Vollschalung mit Trennlage

BEFESTIGUNG: PREFA Schiebe- und Stehfalzhafte, laut statischer Erfordernis

,vor der Sanierung hatte das Hotel ein Zink-
Dach. Der Architekt wollte den selben Effekt er-
halten, deshalb hat er sich fiir Prefalz in silber-
metallic entschieden.

MARIUSZ MLECZAK, PREFA PROJEKTENTWICKLER



