STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO
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raccordement inférieur

section verticale

STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO
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2 entrée d’air

@ facade PREFALZ a joints angulaires (verticale)
@ bande de départ

@ bande d’aluminium perforée (pliée)

@ bande de recouvrement

@ profil de jonction

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte - lame d’air ventilée

contre-lattage horizontal

@ isolation

vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse

Service technique Version : 04.06.2021 020213_FR_Details_Fassade PREFALZ vertikal_ PREFA_2021-Q2  page 2




STARK WIE EIN STIER

raccordement de couloir
section horizontale
facade PREFALZ (verticale)

DETAILS CAO
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@ fagade PREFALZ a joints angulaires (verticale)
@ profil replié

@ bande d’étanchéité

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte - lame d’air ventilée

@ contre-lattage horizontal

@ isolation

vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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angle sortant
section horizontale

STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO
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variante de raccordement
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/ \ W \ @ facade PREFALZ a joints angulaires (verticale)

- 9, \ @ angle extérieur replié

| \ . .

\ @ équerre-support repliée

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

\ / @ contre-latte - lame d’air ventilée
e @ contre-lattage horizontal
\ g / @ isolation
AN
\

e vis de fixation a la structure porteuse

= @ structure porteuse
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angle rentrant
section horizontale
STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)

( DETAILS CAO
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@ facade PREFALZ a joints angulaires (verticale)

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte - lame d’air ventilée

@ contre-lattage horizontal

@ isolation

@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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tablette de fenétre
section verticale

STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO

@ fagade PREFALZ a joints angulaires (verticale)
@ pattes de fixation

@ équerre-support pour tablette

@ bande d’aluminium perforée (pliée)

@ tablette de fenétre

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@ contre-latte - lame d’air ventilée
contre-lattage horizontal

@ isolation

vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse

=2 sortie d'air
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tableau de fenétre
section horizontale

STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO

"L,
|
77

@ facade PREFALZ a joints angulaires (verticale)
@ habillage de tableau

@ profil de jonction

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte - lame d’air ventilée

@ contre-lattage horizontal

@ isolation

vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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linteau
section verticale

facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER
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entrée dair
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( ) variante de raccordement
===
\‘ ‘ [ |t l
(1) fagade PREFALZ 4 joints angulaires (verticale) | || \
@ bande de recouvrement ‘ ‘ ‘ “
[ \
@ bande d’aluminium perforée (pliée) L v \

@ profil de jonction =\ ____ J
(5) bande de départ T\\C‘@ é g ED /
@ profil replié @

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
contre-latte - lame dair ventilée AN entrée dair 7

@ contre-lattage horizontal I

isolation

@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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raccordement supérieur
section verticale

STARKWIE ENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO

sortie d’air
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@
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@ facade PREFALZ a joints angulaires (verticale)
@ profil replié

@ bande d’aluminium perforée (pliée)

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte - lame d’air ventilée

@ contre-lattage horizontal

@ isolation

vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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acrotere (couronnement, coiffe)
section verticale

STARKWIEENSTIER facade PREFALZ (verticale)
DETAILS CAO
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, @ facade PREFALZ a joints angulaires (verticale)
[ .

. 7 @ pattes de fixation

| 7 @ bande d’accrochage

|| . @Umzam d’aluminium perforée (pliée)

| A 7 @ couvertine d’acrotére (couronnement, coiffe)

'R | @ couche de séparation
N e @ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
w w e contre-latte - lame d’air ventilée
@ contre-lattage horizontal

6 isolation

@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
@ bande de départ brevetée
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