STARK WIE EIN STIER

PREFABOND (fixation mécanique)
DETAILS CAO
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section horizontale
PREFABOND (fixation mécanique)
DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

7

entraxe entraxe

(1) PREFABOND

@ profil de joint (vertical)

@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse
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section verticale

PREFABOND (fixation meécanique)
DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER
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(1) PREFABOND

@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

@ isolation

cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse

structure porteuse
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mise en ceuvre d'un joint

section verticale
PREFABOND (fixation mecanique)
DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

variante 1
#NV

— \ —— .

\ (1) PREFABOND
@ profil de joint (horizontal)

@ profil porteur
| @ lame d’air ventilée

@ isolation

variante 2
profil de joint

— \ ———-.
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raccordement inférieur
section verticale

PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO

/

(1) PREFABOND

@ rivet de fagade

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ bande de recouvrement

@ profil de jonction

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse

\ variante de raccordement

® @ 6
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raccordement de couloir
section horizontale

PREFABOND (fixation meécanique)

DETAILS CAO

N
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(1) PREFABOND

@ profil en F pour panneaux PREFABOND
@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse
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STARK WIE EIN STIER

ANGLE SORTANT (variante 1)
section horizontale

PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO

(1) PREFABOND

(2) profil de joint (vertical)

@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse

Service technique Version : 04.06.2021

020225_FR_Details_Fassade PREFABOND mechanisch_PREFA_2021-Q2 page 7




ANGLE SORTANT (variante 2)

section horizontale
PREFABOND (fixation meécanique)

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

(1) PREFABOND

@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

@ isolation

cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse

structure porteuse
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angle rentrant

section horizontale
PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

(1) PREFABOND ‘ﬁ :
@ profil de joint (vertical) S
@ rivet de facade

@ profil porteur
@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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tablette de fenétre
section verticale
PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

(1) PREFABOND
@ bande d’aluminium perforée (pliée)

@ équerre-support pour tablette
@ tablette de fenétre
@ rivet de fagade

@ profil porteur
/~ N

@ lame d’air ventilée

vis de liaison 7 /

@ équerre de fixation / - \
isolation ‘
@ cale de rupture de pont thermique \ ] ‘
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse T~ ‘ —
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tableau de fenétre (variante 1)

section horizontale
PREFABOND (fixation mécanique)

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO
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N / (1) PREFABOND

~ @ profil en F pour panneaux PREFABOND
(3) profil de joint (vertical)

@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

équerre de fixation
@ isolation

cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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tableau de fenétre (variante 2)

section horizontale
PREFABOND (fixation meécanique)

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO
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(1) PREFABOND

@ profil de jonction
@ habillage de tableau
@ rivet de facade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée
@ vis de liaison

équerre de fixation
@ isolation

cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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linteau
section verticale
PREFABOND (fixation mécanique)

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO
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(1) PREFABOND

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ équerre

@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

équerre de fixation
@ isolation

cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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STARK WIE EIN STIER

Z

LINTEAU AVEC STORE A LAMELLES

section verticale
PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO
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(1) PREFABOND

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ rivet de fagade

@ profil porteur

@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse
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raccordement supeérieur
section verticale

PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO

|

(1) PREFABOND
@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ rivet de facade

@ profil porteur
@ lame d’air ventilée

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse
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acrotére (couronnement, coiffe)

section verticale

PREFABOND (fixation mécanique)

DETAILS CAO

56 e

(1) PREFABOND

@ couvertine d’acrotére (couronnement, coiffe)
@ bande d’accrochage

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ rivet de facade

@ couche de séparation

@ profil porteur

Q lame d’air ventilée

@ vis de liaison

e équerre de fixation

@ isolation

@ cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse

e structure porteuse

@ bande de départ brevetée
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