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23 Bauspenglerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser Gruppe folgende
Regelungen:

1. Aligemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten fiir verzinktes Stahlblech (verz.), fiir Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu),
Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und fiir verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemaR ONORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).
2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausfiihrung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maRstabliche Darstellung der Dachflache (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthdhen,
Gelandeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflachen:

3.1 Oberflachenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflachenveredelung ausgefuhrt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit I6tbarer Oberflache.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgefuhrt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, fiir die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflachen von Zubehér (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind geméal Material/Oberflache der Rinnen und
Rohre ausgeflhrt.

4. Dachneigung:

Samtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne
Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausfiihrungen:

5.1 Runde Ausfiihrungen, sind Ausfiihrungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrimmt Ausfihrungen, sind Ausfihrungen im Querschnitt betrachtet.

6. Einkalkulierte Leistungen:

Lot- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:

Zuschlage sind gemaR ONORM bei den AusmaRberechnungen zu beriicksichtigen, soweit dafiir nicht eigene Positionen
ausgeschrieben werden.

Kommentar:

Die Art und Weise von Oberflachenveredelungen und Beschichtungen sind tiber wéhlbare Vorbemerkungen
auszuschreiben.

Schutzeinrichtungen, Schutzgeriste und Fassadengeriste sind in einer eigenen Leistungsgruppe (Systemgerdiste)
beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Mehrdicken bei Blechen

- Erschwernisse bei einer Dachneigung uber 45 Grad

- Witterungsschutz wahrend der Bauphase

Literaturhinweise (z.B.):

- ONORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM B 3521-1: Planung und Ausfiihrung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall - Teil 1:
Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt

- ONORM B 3418: Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Dachern

- Fachregeln flr Bauspenglerarbeiten

23.P0+Dachplatte (DP) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit
geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu prifen, die
Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fir die Vollstandigkeit der Einzelpositionen zur Ausfiihrung der
beschriebenen Leistungen als auch fur die Richtigkeit der Maflangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer
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hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfligung gestellt wird.

Ausmal- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem AufmaR.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mdgliche StraRenabsperrungen und behérdliche Genehmigungen,
Blitzschutz, Nebengebaude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkilrzungen:

im Positionsstichwort: fur DP: fiir Dachplatte

Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Ergéanzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen gemaR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fur frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeandert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

23.P0 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): _

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (....)

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): __

Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _

Angeboten: (....)

A

e

B

rd

23.P0 01
+ Trennlage aus Polymerbitumen fiir DP m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Mindestdicke: _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P0 02
+ Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fur DP m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Mindestdicke 3mm: _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P0 03

+ Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten m2
Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachplatten, einschlieRlich Befestigungsmaterial
(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennégel, 8 Stk/m?) auf vorhandener Vollschalung, mind. 24 mm dick oder
Traglattung 30/50mm.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m2 oder in den Geléandekategorien 0,1 oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit
Bitumentrennlage erforderlich.

Mindestdachneigung:

ab 12° (Sparrenlange bis 7 m)

ab 14° (Sparrenlange von 7-12 m)

ab 16° (Sparrenlénge Uber 12 m)

Grofze: 600 x 420 mm in verlegter Flache (4 Stk/m?)
Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,3 kg/m?

Material: Aluminium (vollsténdig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemaf’ EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: _ _ _ (Standard nach gultiger Farbkarte)

Rickseite: Schutzlack

Magliche Oberflache: stucco oder glatt

Gewahlte Oberflache:

Brandverhaltensklasse: A1 gemaR EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne Prifung entsprechend geméR EN 13501-5 bzw. Entscheidung
2000/553/EG

z.B. PREFA Dachplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P0 05

+ Aufzahlung auf Hauptposition fir Schraubenbefestig ung fir DP m2
Aufzahlung fir die Befestigung mittels Schrauben bei erhdhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA
Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P0 06

+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK ( DP) m2
Aufzahlung fur die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
PREFA Spezialschraube fir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.

23.P0 09

+ PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fur DP m
Liefern und Montieren von Saumstreifen einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Grofie: 1806 x 150 mm
Materialdicke: 1,2 mm
Material: Aluminium
PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir Dachplatten

23.P0 10
+ PREFA Einlaufblech Standard fiir DP m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksméRig zweifach vorgekantet, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnengefélle angepasst.
Grofie: 230 x 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: Aluminium
Legierung: AIMn1Mg0,5
Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Einlaufblech Standard

23.P0 11
+ Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fur DP m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem
Rinnengefalle angepasst.
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband
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23.P0 12

+

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung fur ~ DP m
Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- und Entliftung, Insekten und Vogelschutz der
Belliftungsebene. Einschliel3lich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: @ 5 mm

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entluftung

23.P0 14

+

Dachknick (Mansarde) fur DP m
Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlieflich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachlibergang von _ _ _°auf °

PREFALZ Dachknick (Mansarde)

23.P0 15

+

Dachknick fiir DP m
Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsverblechung mit Ergénzungsband, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachibergangvon __ °auf __ _°
PREFALZ Dachknick
23.P0 16
+ PREFA Sicherheitskehle (werksméafig hergestellt) fi  r DP m

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Sicherheitskehle (werksmé&Rig hergestellt)

23.P0 17

+

Kehlenaushildung aus PREFALZ Erganzungsband fiir DP m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergénzungsband einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P0 18

+

Kehlausbildung vertieft aus PREFALZ Erganzungsband fur DP m
Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf vorhandener, tiefergelegten
Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung. Die Einzelstiicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _ mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Kehlausbildung, vertiefte Kehle aus PREFALZ Ergénzungsband
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23.P0 19

+

Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fur DP m
Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung bei Rundgauben aus Ergédnzungsband. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: ~__ mm
Stichhéhe: ___mm
Hauptdachneigung: _ __°

Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.P0 20

+

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband fur ~ DP m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergdnzungsband fur den seitlichen Wandanschluss, einschlieBlich
Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: __ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P0 21

+

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergadnzungsband  fur DP m
Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Ergédnzungsband mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliisse zur Dacheindeckung.

Abmessung: ___x ___mm

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 22

+

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband flr DP m
Liefern und Montieren von Brustblechen aus Ergénzungsband zu firstseitigen Anschliissen an Dacheinbauten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P0 23

+

PREFA Jetllfter (First-/Gratentlifter) selbsttrage  nd fur DP m
Liefern und Montieren von Jetllifter, selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliftung von Bellftungsebenen einschlieRlich
Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stuicklangen: 3000/1200 mm

Luftungsquerschnitt: 250 cm?/Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Jetlifter (First-/Gratentliifter) selbsttragend

23.P0 24

+

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstuck flir DP Stk
Liefern und Montieren von Jetllfter Anfangs/Endstiick, halbrund geformt, gerade geschnitten, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick

23.P0 25

+

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet fir DP m
Liefern und Montieren von First/ Gratreiter, halbrund geformt, mit eingepragter Sicke auf vorhandener Holzlatte,
einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der
Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte sowie ausschneiden der Dachplattenwellen. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA First-/Gratausbildung unbeluftet

23.P0 26

+

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelkug  el) fir DP Stk
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstiick, Viertelkugel, einschlieBlich Befestigungsmaterial und
anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endsttick (Viertelkugel)

23.P0 27

+

Wandentllfter aus PREFALZ Ergédnzungsband (Labyrint  h) fir DP m
Liefern und Montieren von WandentlUfter mit Labyrinthentliiftung auf vorhandener Unterkonstruktion aus Erganzungsband.
Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Brustblech:

Zuschnitt: _~~_ mm

Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantungen: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantungen: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantungen: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Wandentlifter aus PREFALZ Erganzungsband (Labyrinth)

23.P0 28

+

PREFA Dachplatte mit Froschmaulluke (Entliiftungsha  ube) Stk
Liefern und Montieren von Dachplatten mit Froschmaulluken zur Be- u. Entliftung der Hinterliftungsebene, mit
tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, einschlieRlich ausschneiden der Offnungen aus der Schalung.
Liftungsquerschnitt: ca. 30 cm?

GroRe: 300 x 420 mm

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Dachplatte mit Froschmaulluke (Entliftungshaube)
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23.P0 29

+

Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband fir D P m
Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Ergéanzungsband einschlieBlich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und
Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 30

+

PREFA Ortgangstreifen (werkméfig hergestellt) fir ~ DP m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Ortgangstreifen (werkmafig hergestellt)

23.P0 31

+

Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergénzungsband fir DP m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Ergdnzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 32

+

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band f ~ {r DP m
Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Ergéanzungsband auf vorhandener, vom
Auftraggeber tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte, Aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Rickstausicherung und Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Materialdicke: wie Dachplatte

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: 6 Stk.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:
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Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P0 33

+ Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band  fur DP m
Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergdnzungsband auf vorhandener
Unterkonstruktion einschlief3lich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000
mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ __ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: _ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: ___ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fur DP oder Gleichwertiges

23.P0 34
+ PREFA Einfassungsplatte fur DP Stk
Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fiir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich ausschneiden der Offnung aus der
Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfihrungen: 80 bis 125 mm @
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Einfassungsplatte flr Dachplatte

23.P0 35
+ PREFA Universaleinfassung 2-teilig fiir DP Stk
Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung) einschlieBlich einarbeiten in die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 40 bis 120 mm &
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Universaleinfassung 2-teilig

23.P0 36
+ PREFA Entluftungsrohr fir DP Stk
Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlief3lich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten der
Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Gesamthdhe: 380 mm
Durchmesser: 100 mm &, 120 mm &
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Entltftungsrohr
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23.P0 37

+ PREFA Faltmanschette fur DP Stk
Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Dachdurchfiihrungen
im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

23.P0 38

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf. (St k) fur DP Stk
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
Grée: __ _x ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P0 39

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.(m)  flr DP m
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P0 40
+ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (Stk) fr DP Stk
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach ortlichen AufmaR bis zur Unterkante der Einmiindung.
Groe: _ X ___X ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFALZ Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung

23.P0 41

+ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m2) firD P m2
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfihrung nach ortlichen Aufmal bis zur Unterkante der Einmiindung.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFALZ Kamin- und Entltftungsschachtbekleidung

23.P0 42
+ Kaminkopfabdeckung fur DP Stk
Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Ergédnzungsband einschlieBlich ausschneiden, aufbérdeln und
abdichten der Offnungen.
Grofe: ___x ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFALZ Kaminkopfabdeckung

23.P0 43
+ PREFA Kaminhut fiir DP Stk
Liefern und Montieren von Kaminhite einschlieRlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
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Materialdicke: 2 mm

Materialqualitat: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

Mégliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm
Gewahlte GrofRe: ___x ___mm

PREFA Kaminhut

23.P0 45

+

Kitt-/Steckkittleiste fur DP m
Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband einschlieBlich Befestigungsmaterial
(wenn erforderlich Dubelbefestigung) sowie abdichten mit einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von
Distanzhaltern bei Vollwérmeschutz. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___ mm

Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

23.P0 46

+

Putz-/Steckputzleiste fur DP m
Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Ergéanzungsband einschlief3lich
Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Dibelbefestigung). Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Zuschnitt: ___ mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

23.P0 47

+

PREFA Dachluke fiir DP Stk
Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenrdume, mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit
Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung. EinschlieBlich anarbeiten an die Dacheindeckung,
ausschneiden der Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

GroRe: 595 x 595 mm Innenmafd

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Dachluke

23.P0 48

+

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster fir ~ DP Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Mdgliche Grof3e: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06
78x118, MK08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06
114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UKO4 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster

23.P0 49

+

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster firD P Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Mdgliche Grole: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11
74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9
114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe:
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PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

23.P0 50

+ PREFA Einfassung fiir Roto-Q-Serie Dachflachenfenst  er flr DP Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fur Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschliel3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung.
Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Mdgliche GroRRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160,
Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180,
Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160 Q114x118, Q134x160
Gewadhlte GroRe: _
PREFA Einfassung fiir Roto-Q-Serie Dachflachenfenster

23.P0 51
+ Wandbekleidung fir DP m2
Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachplatte oder Erganzungsband (Winkelstehfalz).
Ausfiihrung: _
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Wandbekleidung

23.P0 52
+ Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fir DP m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlief3lich beidseitiger Haftstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfihrung: _ _ _
Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 53

+ Attika inkl. Wandentliiftung aus PREFALZ Erg.-band  fur DP m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. Wandlufter einschlie3lich beidseitiger Haftstreifen
und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in L&ngen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.
Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Lochblech: Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfiihrung: _
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Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band

23.P0 54

+ Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir DP m
Aufzahlung auf die Postion Attika fiir eine gerundete Ausfiihrung in Segmenten.

23.P0 55

+ Hochzugschutzblech aus PREFALZ Erganzungsband fur ~ DP m

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller Anschliisse an Fassadenflachen und
Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (liber erforderlicher Hochzugshdohe).
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Hochzugschutzblech:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergédnzungsband

23.P0 56

+

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fur DP m
Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 57

+

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir DP m
Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlie3lich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Ladngen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___ mm

Abkantung: _ __ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P0 59

+

PREFA Schneestopper fur PREFA Dachplatten Stk
Liefern und Montieren von Schneestopper fiir Dachplatten. Die Bestiickung erfolgt immer von der Traufe Richtung First, die
ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper pro Dachplatte zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Schneestopper fir PREFA Dachplatten

23.P0 60

+

PREFA Schneerechensystem fiir DP m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auflen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshohe: 205 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu
montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte
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PREFA Schneerechensystem

23.P0 61

+

PREFA Schneerechensystem XL flir DP m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlie3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auflen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 345 mm

Durchzige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu
montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Schneerechensystem XL

23.P0 62

+

Aufzahlung fiir PREFA Eiskrallen (Schneerechensyste  m) fiir DP m
Aufzahlung auf das Schneerechensystem fiir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Eiskrallen

23.P0 63

+

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fur DP m
Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze einschlief3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze erfolgt nach statischer Berechnung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstitze 300 x 246 mm mit zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auRen, Befestigungsmaterial
und Abdeckkappen.

Durchzuge: Rundholz ca. 140mm @&

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Gebirgsschneefangstiitze

23.P0 64

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fu3teilen f  Ur DP Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf FuBteilen, geprift nach EN 517B, zul&ssig fur zwei Personen.
Bestehend aus zwei FuRteilen mit Flachendichtung 87 mm & auRen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhiitungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebaudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl/hellgrau

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuR3teilen

23.P0 65

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fir DP Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, geprift nach EN 517B, zuléssig flr eine
Person. EinschlieRlich Abdeckkappen, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhiitungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

23.P0 66

+

PREFA Laufsteganlage fur DP m
Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlief3lich Befestigungmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stutzenabstand max. 900 mm) auf Fuf3teilen, verstellbar fir Dachneigungen von 12°-
55°,
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Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und Verbinder fiir Laufstege.
Gewahlte GroRe:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Laufsteganlage

23.P0 67

+ PREFA Laufstegstutzen (Dachtritte) fir DP Stk
Liefern und Montieren von Laufstegstltzen als Dachtritte einschlieBlich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stutzenabstand max. 900 mm) auf Ful3teilen, verstellbar fiir
Dachneigungen von 12°-55°.
Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte GroRe: _
Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte)

23.P0 68

+ PREFA Einzeltritt fir DP Stk
Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei FuRteilen mit Flachendichtung 87 mm & auf3en,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fiir Dachneigungen von 12°- 60°. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Einzeltritt

23.P0 69
+ PREFA Solarmontagesystem flir DP PA
Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das Montagesystem ist an die
regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.
Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:
_ _ _Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)
_ _ _Stk... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)
_ _ _Stk ... Solarhalter Sunny
__ _Stk.. Spezialklebeset
_ __Stk... Solarhalter Sunny Spezial
_ _Stk... Solarhalter inkl. Abdeckkappe
__Stk... Profilschiene
___Stk ... Profilschienenverbinder
___Stk ... Kabelclip
_ _ _Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm
_ Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm
_ _Stk ... Kreuzverbinder Sunny
__Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter
__Stk ... Kreuz/Erdungsklemme
__Stk ... Modulabsturzsicherung
_Stk ... Profilschienenanbindung
Stk ... Solarluke

Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

23.P0 70

+ PREFA Solarhalter fiir DP Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlieBlich Abdeckkappe,
Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.
Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GrofRe: 63 x 260 mm
Materialdicke: 5 mm
Material: Aluminium
Farbe: wie Dachplatte, pulverbeschichtet

LBHB-022+A-LG23 Seite 14 von 131



LB-HB, Version -0, -, LG 23 Bauspenglerarbeiten LB- HB-022 PREFA

23.P0 71

+

PREFA Solarhalter Vario/Fix fir DP Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf D&chern, einschlief3lich
Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

23.P0 72

+

PREFA Solarhalter Sunny fiir DP Stk
Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlielich
Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

23.P0 73

+

PREFA Solarhalter Sunny Spezial fir DP Stk
Liefern und Montieren von Solarhalter Sunny Spezial als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachplattenrillen.
Einbindung der Abdeckung erfolgt mittels Klebeverbindung (Spezialkleber).

Anzahl und Stutzweiten nach statischen Erfordernis.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Dachsystem: Dachplatte

Befestigungsschraube: STS M12 350mm
Abdeckung:

Farbe: wie Dachplatte, pulverbeschichtet
Materialqualitét: Aluminium 2,00 mm

23.P0 74

+

PREFA Solarluke fir DP Stk
Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einfiihrung von PV-Leitungen bei Dachern, einschlieRlich
Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
AufRendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachplatte

23.P0 75

+

PREFA Unterlagsplatte fiir DP Stk
Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die Dacheindeckung.
Farbe: wie Dachplatte

Materialqualitét: wie Dachplatte

Materialdicke: 0,70 mm

Gewadhlte GroRe: _

Standard Grof3en: 540x125mm; 680x125mm

23.P1Dachplatte R.16 (R.16) (PREFA)
Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld
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Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit
geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu priifen, die
Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu @ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fir die Vollstandigkeit der Einzelpositionen zur Ausfiihrung der
beschriebenen Leistungen als auch fiir die Richtigkeit der MaRangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer
hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfiigung gestellt wird.

Ausmal- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem AufmaR.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriiste sowie mogliche StraRenabsperrungen und behdérdliche Genehmigungen,
Blitzschutz, Nebengebaude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkurzungen:

im Positionsstichwort: R.16: fir Dachplatte R.16

Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehdr und Einbauteile beschreiben Ergdnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméafl Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fur frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeandert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergéanzen).

23.P1 00

A

e

B

rd

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P1

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): _ _

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (....)

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P1

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): __

Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _

Angeboten: (....)

23.P101

+

Trennlage aus Polymerbitumen flir R.16 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke: _ _

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P102

+

Trennlage aus Polymerbitumen 3mm flir R.16 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,

bei Anforderungen erhéhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm: _

Angebotenes Erzeugnis: (....)
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23.P1 03

+

Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten R.16 m2
Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachplatten R.16, einschlieRlich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels 3 Stk. Rillennégel pro Platte) auf Vollschalung mind. 24 mm dick.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m2 oder in den Gelandekategorien 0,1 oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit
Bitumentrennlage erforderlich.

Mindestdachneigung: 17°

17-25° Verlegung auf Trennlage

Verlegung: von rechts nach links

Grofze: 700x420mm in verlegter Flache (3,4Stk./m2)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m?

Materialqualitét: Aluminium (vollsténdig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemaR EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: __ _ (Standard nach giltiger Farbkarte)

Rickseite: Schutzlack

Magliche Oberflache: stucco oder glatt

Gewahlte Oberflache:

Brandverhaltensklasse: A1 gemaR EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne

Priifung entsprechend geméan EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

z.B. PREFA Dachplatten R.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P105

+

Az auf Hauptpos. f. Schraubenbefestigung fur R.16 m2
Aufzahlung fir die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA
Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P1 06

+

Az auf Hauptpos. f. Schraubenbefestigung auf Me-UK  (R.16) m2
Aufzahlung fur die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
PREFA Spezialschraube fir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.

23.P110

PREFA Solardach

Dachintegrierte innovative PV-Anlage mit Solardachplatten

Durch die flachenbiindige Integration der Solardachplatte in die Dachflache sind keine Durchdringungen der
Dacheindeckung fur die Befestigung der Module notwendig. Sdmtliche Verkabelungen und Steckverbindungen sind
vorkonfektioniert sowie systembedingt verdeckt geflihrt und daher keiner Witterung ausgesetzt.

Die Montage erfolgt nach objektbezogener Ausfiihrungsplanung des Herstellers, sowie den Herstellerrichtlinien.

Elektrikerleistungen:
Folgende Elektrikerleistungen sind im Solardachplatten-Paket enthalten welches vom Dachdecker/Spengler montiert und
angeschlossen wird.

Generatoranschlusskasten
Montieren des mitgelieferten Generatoranschlusskasten (GAK) inkl. Kontaktierung aller Strangleitungen (+/-).

Gleichstromhauptleitung
Dimensionieren, liefern und montieren einer Gleichstromhauptleitung vom GAK zum Wechselrichter.

Wechselrichter
Dimensionieren, liefern und montieren eines Wechselrichters nach Anlagenplanung und Herstellerrichtlinien.
Damit einhergehend ist eine Strangplanung der Solardachplatten auf Basis der Ausfuhrungsplanung durchzufihren.

Abnahme, Erstprifung, Zahlpunktanfrage

Abnahme/Messung des bauseits montierten PV-Generators am Generatoranschlusskasten inkl. Ubernahme des
Ubergabeprotokolls des Dachdeckers/Spenglers sowie Zahlpunktanfrage beim Netzbetreiber, Anlagenbuch und
Inbetriebnahmeprotokoll.
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Sonstige Leistungen
Folgende Leistungen sind nicht im Solardachplatten-Paket enthalten, konnen jedoch fiir die Fertigstellung der Anlage
notwendig sein.

» Stemm-, Bohr-, Verputz- und Malerarbeiten

« Leerverrohrung vom Generatoranschlusskasten zum Wechselrichter

« Eventuell Ertiichtigung der bestehenden elektrischen Anlage

 Feuerwehrschalter (bei Bedarf)

Liefern und Montieren eines Feuerwehrschalters, je nach Erfordernis

* Anschluss der Anlage an das 6ffentliche Stromnetz

 Zubehorprodukte nach Kundenwunsch

Batteriespeicheranlage, E-Ladestationen, Warmwasserbereitung, Smart Home Anwendungen

PREFA Solardach Basis klein fur R.16 PA
Liefern und Montieren einer dachintegrierten PV-Anlage mit Solardachplatten (Modul klein), einschlieBlich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Schrauben, 3 Stk pro Platte), anschliefen der vorkonfektionierten
Verkabelung laut Ausfilhrungsplanung und Verlegerichtlinien des Herstellers, montieren der Kabelkanale aus Aluminium
und der Kabeldurchfiihrungen ins Geb&udeinnere im Bereich der Dachkonstruktion.

Im Lieferumfang enthalten:

Solardachplatte klein:

Nennleistung: 43 Wp

Abmessung: 700 x 420mm in verlegter Flache (3,4 Stk/m2)
Gewicht: 12,6 kg/m?

Solarzellen: 12 Stk mono PERC, half cut

Bypassdioden: 1

Schutzklasse: 11

Modulanschluss: 4,0 mm?2 Solarkabel mit Slimline PV Stecksystem
Zertifizierungen: 1SO 9001, ISO 14001

Geprift nach: IEC 61215:2016, IEC 61730

Leistungsgarantie: min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren
Kompatibilitat: Dachplatte R.16, Dachpaneel FX.12
Anlageninformation:

Farbe: schwarz P.10

Modulanzahl: _ Stk
Anlagenleistung: _ __kWp
Anlagenflache: __ m?

Verbindungsleitungen (objektbezogen vorkonfektioniert), zur Verbindung zweier lbereinanderliegenden Solardachplatten
Reihen.

Strangleitungspaket (standardisiert vorkonfektioniert) zur Verbindung der Generatorflache mit dem
Generatoranschlusskasten.

EinschlieRlich aller notwendigen Kabel, Stecker und Buchsen.

Das Verarbeiten der Komponenten hat gemaR Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

Potenzialausgleichsleistung (blitzstromtragféhig 16 mm?2 Kupfer)

Generatoranschlusskasten (ohne Montage) fiir 2 MPP-Eingéange je 4 Strange sowie Uberspannungsschutz Typ 1+2
EinschlieRlich Abnahmeprotokoll zur Ubergabe an den Elektrofachbetrieb.

PREFA Solardachplatte klein oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (....)

PREFA Solardach Basis groR fur R.16 PA
Liefern und Montieren einer dachintegrierten PV-Anlage mit Solardachplatten (Modul groR), einschlieBlich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Schrauben, 5 Stk pro Platte), anschlieffen der vorkonfektionierten
Verkabelung laut Ausfiihrungsplanung und Verlegerichtlinien des Herstellers, montieren der Kabelkanéle aus Aluminium
und der Kabeldurchfiilhrungen ins Geb&udeinnere im Bereich der Dachkonstruktion.

Im Lieferumfang enthalten:

Solardachplatte grof3:

Nennleistung: 100 Wp

Abmessung: 1400 x 420mm in verlegter Flache (1,7 Stk/m?)
Gewicht: 12,6 kg/m?

Solarzellen: 28 Stk mono PERC, half cut

Bypassdioden: 1
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Schutzklasse: |1

Modulanschluss: 4,0 mm?2 Solarkabel mit Slimline PV Stecksystem

Zertifizierungen: 1ISO 9001, I1SO 14001

Gepruft nach: IEC 61215:2016, IEC 61730

Leistungsgarantie: min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren
Kompatibilitt: Dachplatte R.16, Dachpaneel FX.12

Anlageninformation:

Farbe: schwarz P.10

Modulanzahl: _ Stk
Anlagenleistung: ___ kWp
Anlagenflache: ___m?

Verbindungsleitungen (objektbezogen vorkonfektioniert), zur Verbindung zweier iibereinanderliegenden Solardachplatten
Reihen.

Strangleitungspaket (standardisiert vorkonfektioniert) zur Verbindung der Generatorflache mit dem
Generatoranschlusskasten.

EinschlieRlich aller notwendigen Kabel, Stecker und Buchsen.

Das Verarbeiten der Komponenten hat gemaR Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

Potenzialausgleichsleistung (blitzstromtragféhig 16 mmz2 Kupfer)

Generatoranschlusskasten (ohne Montage) fiir 2 MPP-Eingénge je 4 Strange sowie Uberspannungsschutz Typ 1+2
EinschlieRlich Abnahmeprotokoll zur Ubergabe an den Elektrofachbetrieb.

PREFA Solardachplatte grof3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P112

+

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fur R.16 m
Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualitat: Aluminium

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

23.P113

+

PREFA Einlaufblech Standard fir R.16 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksméRig zweifach vorgekantet, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnengefélle angepasst.

GroRe: 230 x 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Einlaufblech Standard

23.P114

+

Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband fiir R.16 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnegefalle angepasst.

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: EN AW-5010

Farbe: wie Dachplatte R.16

Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P115

+

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entlftung fiir R.16 m
Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliiftung, Insekten und Vogelschutz der
Beluftungsebene. EinschlieBlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm
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Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: @ 5 mm

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung

23.P117

+

Dachknick (Mansarde) fir R.16 m
Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlieflich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachlibergangvon ___°auf ___°

PREFA Dachknick (Mansarde)

23.P118

+

Dachknick fiir R.16 m
Ausbildung eines Dachknickes mit Ergdnzungsband einschlieBlich Hafter und anarbeiten an die Dacheindeckung.
Dachibergangvon _ _ _ °auf °

Dachknick mit PREFALZ Erganzungsband

23.P119

+

PREFA Sicherheitskehle (werksméaRig hergestellt) fii  r R.16 m
Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Sicherheitskehle (werksmé&Rig hergestellt)

23.P120

+

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband fir R. 16 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergéanzungsband, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P121

+

Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.band fur R.16 m
Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf vorhandener, tiefergelegten
Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Erganzungsband

23.P122

+

Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fir R.16 m
Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Ausbildung der Kehle bei Rundgauben aus Ergdnzungsband. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, einschlief3lich Einhanghafte und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschllssen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: ~~_ mm
Stichhéhe: ___mm
Hauptdachneigung: __ _°

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
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Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.P123

+

Wandanschlusskehle mit PREFALZ Erganzungsband fur R.16 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergéanzungsband, einschlieflich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: __—_mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Wandanschlusskehle mit PREFALZ Erganzungsband

23.P124

+

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergéanzungshand  fir R.16 m
Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh- und
Wasserfalz,einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliisse zur Dacheindeckung.

Abmessung: _ X ___mm

Materialdicke: wie Dachplatte R.16

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergédnzungsband

23.P125

+

Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir R.16 m
Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an Dacheinbauten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: __ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte R.16

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P1 26

+

PREFA Jetliifter (First-/Gratentliifter) selbsttr. f  ir R.16 m
Liefern und Montieren von Jetllfter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliftung von Belliftungsebenen einschlieRlich
Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stlicklangen: 3000/ 1200 mm

Liftungsquerschnitt: 250 cm?/ Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Jetlifter (First-/Gratentlifter), selbsttragend

23.P1 27

+

PREFA Jetllfter Anfangs/Endstuick fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Jetllfter Anfangs/Endstiick, halbrund geformt, gerade geschnitten, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick

23.P128

+

PREFA First-/Gratausbildung unbeliftet fur R.16 m
Liefern und Montieren von First/ Gratreiter halbrund geformt, mit eingeprégter Sicke auf vorhandener Holzlatte,
einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der
Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm
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Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA First-/Gratausbildung unbellftet

23.P129

+

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelk.)  fiir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstiick, Viertelkugel (Viertelk.), einschlief3lich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endsttick (Viertelkugel)

23.P130

+

Wandentlifter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fi  r R.16 m
Liefern und Montieren von WandentlUfter mit Labyrinthentliiftung auf vorhandener Unterkonstruktion aus Erganzungsband.
Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgadnge, Wénde ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte R.16

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm

Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantungen: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantungen: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantungen: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Wandentlifter aus PREFALZ Erganzungsband (Labyrinth)

23.P131

+

PREFA Froschmaullukenhaube fur R.16 Stk
Liefern und Montieren von Froschmaullukenhauben fir die Be- u. Entliftung der Hinterliftungsebene, mit tiefgezogenem
Oberteil und Perforierung, Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung einschlieBlich ausschneiden der erforderlichen
Offnungen aus Dacheindeckung und Schalung.

Materialdicke: 1,20 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Liftungsquerschnitt: ca. 30 cm 2

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Froschmaullukenhaube

23.P132

+

Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergénzungsband furR .16 m
Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Erganzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und
Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: ___ mm
Abkantung: _ _ _ Stk

Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband
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23.P133

+

PREFA Ortgangstreifen (werkmé&fig hergestellt) fir ~ R.16 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Ortgangstreifen (werkméfig hergestellt)

23.P134

+

Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergénzungsband firR.1 6 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Erganzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Generell:

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergéanzungsband

23.P135

+

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band f  Ur R.16 m
Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Ergénzungsband auf auftraggeberseits
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte, Aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung und Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachplatte R.16

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Materialdicke: wie Dachplatte R.16

Vertiefter Ortgang:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P1 36
+ Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band  fir R.16 m

Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergénzungsband auf vorhandener
Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000
mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~_ mm
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Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ __ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: __—_mm
Abkantung: _ __ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ __ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fir R.16 oder Gleichwertiges

23.P137
+ PREFA Einfassungsplatte fir Dachplatte R.16 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fiir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich ausschneiden der Offnung aus der
Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm &
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Einfassungsplatte fiir Dachplatte R.16

23.P138
+ PREFA Universaleinfassung 2-teilig fur R.16 Stk
Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung) einschlieBlich einarbeiten in die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfihrungen: 40 bis 120 mm @
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Universaleinfassung 2-teilig

23.P139

+ PREFA Entliftungsrohr fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlief3lich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten der
Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Gesamthohe: 380 mm
Durchmesser: 100 mm @, 120 mm @
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Entltftungsrohr

23.P140

+ PREFA Faltmanschette fur R.16 Stk
Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Dachdurchfiihrungen
im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

23.P141
+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (Stk) fir R.16 Stk
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Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Grofe: ___x ___mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P1 42

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (m) f ~ 0r R.16 m
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P143

+ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (Stk) fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach ortlichen Aufmal bis zur Unterkante der Einmiindung.
Groe: _ X ___X ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFALZ Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung

23.P144

+ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m2) fir R .16 m2
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach 6rtlichen AufmaR bis zur Unterkante der Einmiindung.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFALZ Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung

23.P145
+ Kaminkopfabdeckung fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Ergénzungsband einschlieBlich ausschneiden, aufbérdeln und
abdichten der Offnungen.
Grée: __ _x ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFALZ Kaminkopfabdeckung

23.P1 46
+ PREFA Kaminhut fiir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Kaminhiiten einschlief3lich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
Materialdicke: 2 mm
Materialqualitét: Al-Legierung, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16
Mdgliche GréRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm
Gewdhlte GréRe: ___x ___mm
PREFA Kaminhut

23.P1 48
+ Kitt-/Steckkittleiste fur R.16 m
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Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial
(wenn erforderlich Dubelbefestigung) sowie abdichten mit einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von
Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

23.P1 49

+

Putz-/Steckputzleiste fir R.16 m
Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Ergénzungsband einschlieflich
Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Dubelbefestigung). Die

Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

23.P150

+

PREFA Dachluke fiir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Dachluken fur Kalt- und Dachbodenrdume, mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit
Federsplint und 6 mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung. EinschlieRlich anarbeiten an die Dacheindeckung,
ausschneiden der Durchstiegs6ffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

GrofRe: 595 x 595 mm Innenmald

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Dachluke

23.P151

+

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster fur ~ R.16 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Mdgliche Grof3e: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06
78x118, MKO08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06
114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UKO4 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe: _

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster

23.P152

As

B

rd

Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster einschlieRlich dem Anarbeiten an die Dacheindeckung.
PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fur R~ .16 m
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Mdogliche Grof3e: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11
74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9
114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster fir R.16 m
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16
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Mdgliche GrolRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160,
Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180,
Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewadhlte GroRe: _

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster

23.P153

+  Wandbekleidung fur R.16 m2
Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachplatte R.16 oder Erganzungsband (Winkelstehfalz).
Ausfihrung: _ _ _
Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA/PREFALZ Wandbekleidung

23.P154
+ Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband furR.1 6 m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlief3lich beidseitiger Haftstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
Mogliche Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Gewadhlte Ausfiihrung: _
Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P155

+ Attika inkl. Wandentliiftung aus PREFALZ Erg.-band  flr R.16 m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. WandlUfter einschlief3lich beidseitiger Haftstreifen
und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in L&ngen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.
Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgénge, Wéande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte R.16
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Lochblech: Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfihrung: _ _ _

Attika inkl. Wandentluftung aus PREFALZ Erg.-band

23.P156

+ Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir R.16 m
Aufzahlung auf die Postion Attika firr eine gerundete Ausfiihrung in Segmenten.

23.P157

+ Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband flr R.16 m
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Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller Anschliisse an Fassadenflachen und
Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (Uiber erforderlicher Hochzugshdéhe).
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Hochzugschutzblech:
Zuschnitt: _~~_ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergédnzungsband

23.P158

+  Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fiir R.16 m
Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Ladngen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: _ __ Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P159

+ Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband firR.1 6 m
Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlie3lich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___ mm
Abkantung: _ __ Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P161

+ PREFA Schneestopper fiir PREFA Dachplatte R.16 Stk
Liefern und Montieren von Schneestoppern fiir Dachplatte R.16. Die Bestlickung erfolgt von der Traufe Richtung First, die
ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper pro Dachplatte R.16 zu versehen. Die Anzahl der
Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Schneestopper fir PREFA Dachplatte R.16

23.P162

+ PREFA Schneerechensystem fiir R.16 m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystems, einschlieflich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.
Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auflen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.
Durchzugshohe: 205 mm
Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.
An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Schneerechensystem

23.P163

+ PREFA Schneerechensystem XL flir R.16 m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlie3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.
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Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auf3en, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 345 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu
montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Schneerechensystem XL

23.P1 64

+

AZ fur PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) firR .16 m
Aufzahlung (AZ) auf das Schneerechensystem fir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Eiskrallen

23.P165

+

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir R.16 m
Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze, einschlieBlich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze erfolgt nach statischer Berechnung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstitze 300 x 246 mm mit zwei FulRteilen mit Flachendichtung 87 mm @ aul3en, Befestigungsmaterial
und Abdeckkappen.

Durchziige: Rundholz ca. 140mm @

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Gebirgsschneefangstiitze

23.P1 66

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fuf3teilen f  {ir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf FuRRteilen, geprift nach EN 517B, zulassig fur zwei Personen.
Bestehend aus zwei FulRteilen mit Flachendichtung 87 mm @ auRen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhltungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Geb&udes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl/hellgrau

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fuf3teilen

23.P1 67

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fur R.16 Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, geprift nach EN 517B, zuldssig fir eine
Person. Einschlief3lich Abdeckkappen, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhltungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

23.P1 68

+

PREFA Laufsteganlage fur R.16 m
Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlielich Befestigungmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stiitzenabstand max. 900 mm) auf Ful3teilen, verstellbar fur Dachneigungen von 12°-
55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und Verbinder fiir Laufstege.
Gewadhlte GroRe: _

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Laufsteganlage
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23.P169

+ PREFA Laufstegstitzen (Dachtritte) fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Laufstegstltzen als Dachtritte einschlieBlich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Laufstegstiitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stiitzenabstand max. 900 mm) auf FuBteilen, verstellbar fir
Dachneigungen von 12°-55°.
Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte GrofRe: _
Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte)

23.P170

+ PREFA Einzeltritt fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @ auf3en,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fir Dachneigungen von 12° - 60°. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Einzeltritt

23.P171

+ PREFA Solarmontagesystem fir R.16 PA
Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das Montagesystem ist an die
regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.
Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:

_Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

_Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

_Stk ... Solarhalter Sunny

_Stk ... Spezialklebeset

_Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe

_Stk ... Profilschiene

_Stk ... Profilschienenverbinder

_Stk ... Kabelclip

_Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

_Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm

_Stk ... Kreuzverbinder Sunny

_Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter

_Stk ... Kreuz/Erdungsklemme

_Stk ... Modulabsturzsicherung

_Stk ... Profilschienenanbindung

Stk ... Solarluke

Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

23.P172

+ PREFA Solarhalter fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlieBlich Abdeckkappe,
Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.
Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grofle: 63 x 260 mm
Materialdicke: 5 mm
Material: Aluminium
Farbe: wie Dachplatte R.16, pulverbeschichtet

23.P173

+ PREFA Solarhalter Vario/Fix fur R.16 Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlief3lich
Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.
Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

23.P174

+

PREFA Solarhalter Sunny fir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Déachern, einschlieRlich
Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

23.P175

+

PREFA Solarluke flr R.16 Stk
Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einflihrung von PV-Leitungen bei Dachern, einschlief3lich
Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
AuRendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachplatte R.16

23.P176

+

PREFA Unterlagsplatte fiir R.16 Stk
Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die Dacheindeckung.
Farbe: wie Dachplatte R.16

Materialqualitét: wie Dachplatte R.16

Materialdicke: 0,70 mm

Standard Grof3en: 540x125mm; 680x125mm

Gewahlte GroRe:

23.P2 + Dachschindel (DS) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit
geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu prifen, die
Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fir die Vollstandigkeit der Einzelpositionen zur Ausfiihrung der
beschriebenen Leistungen als auch fur die Richtigkeit der Maflangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer
hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfligung gestellt wird.

Ausmal- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatséchlichem AufmaR.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mdgliche Strallenabsperrungen und behérdliche Genehmigungen,
Blitzschutz, Nebengeb&ude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkirzungen:

im Positionsstichwort: fir DS: fur Dachschindel

Aufzahlungen/Zubehdr und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehdr und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.
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Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen gemaR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und missen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

23.P2 00
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.
A+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P2
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:
Betrifft Position(en): _ _
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: (....)
B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P2
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:
Betrifft Position(en): __
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _
Angeboten: (....)

23.P201
+ Trennlage aus Polymerbitumen fiir DS m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Mindestdicke: _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P2 02
+ Trennlage aus Polymerbitumen 3mm flr DS m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Mindestdicke 3mm: _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P2 03
+ Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln m2
Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachschindeln einschlieBlich Befestigungsmaterial
(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennégel, 10 Stk/m?), auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m2 oder in den Gelandekategorien 0,1 oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit
Bitumentrennlage erforderlich.
Verlegung: 1/3 Teilung
Mindestdachneigung: 25° (ca. 47%)
GroRe: 420 x 240 mm in verlegter Dachflache (10 Stk./m2)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,5 kg/m?
Material: Aluminium (vollstandig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 geméaf EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ (Standard nach gultiger Farbkarte)
Rickseite: Schutzlack
Mdgliche Oberflache: stucco oder glatt
Gewahlte Oberflache: _
Brandverhaltensklasse: A1 gemal EN 13501-1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne Prifung entsprechend geméf EN 13501-5 bzw. Entscheidung
2000/553/EG
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z.B. Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P2 05

+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung flr DS m2
Aufzahlung fir die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA
Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P2 06

+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK ( DS) m2
Aufzahlung fur die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
PREFA Spezialschraube fir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.

23.P210

+ PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir DS m
Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
GroRe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Materialqualitat: Aluminium
PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

23.P211
+ PREFA Einlaufblech Standard fiir DS m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksméRig zweifach vorgekantet, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnengefélle angepasst.
GroRe: 230 x 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: Aluminium
Legierung: AIMn1Mg0,5
Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Einlaufblech Standard

23.P212
+ Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fur DS m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich. Befestigungsmaterial, konisch gekantet
dem Rinnengefalle angepasst.
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitét: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P213
+ PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entluftung fur DS m
Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliftung, Insekten und Vogelschutz der
Belliftungsebene. Einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Zuschnitt: 125 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Lange: 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Rundlochung: @ 5 mm
PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung

23.P2 16

+ Dachknick (Mansarde) fur DS m
Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlief3lich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.
Dachubergangvon __ °auf __ _°
PREFA Dachknick (Mansarde)
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23.P2 17

+

Dachknick fir DS m
Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsverblechung mit Ergéanzungsband, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachibergangvon ___cauf ___°
PREFALZ Dachknick
23.P2 18
+ PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt) fi  r DS m

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Sicherheitskehle (werksmé&Rig hergestellt)

23.P219

+

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband flir DS m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergénzungsband einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 20

+

Kehlausbildung vertieft aus PREFALZ Erganzungsband fur DS m
Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Ergénzungsband, auf vorhandener, tiefergelegten
Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusétzliche Rickstausicherung. Die Einzelstiicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___ mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Kehlausbildung vertiefte Kehle aus PREFALZ Erganzungsband

23.P221

+

Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fir DS m
Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung bei Rundgauben aus Ergdnzungsband. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschllssen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: ____mm
Stichhéhe: ___mm
Hauptdachneigung: __ _°

Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.P2 22

+

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband fur DS m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergédnzungsband firr den seitlichen Wandanschluss, einschlieBlich
Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.
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Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 23

+

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergénzungsbhand  fir DS m
Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Ergénzungsband mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliisse zur Dacheindeckung.

Abmessung: ___x ___mm

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 24

+

Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband fir DS m
Liefern und Montieren von Brustblechen aus Ergénzungsband zu firstseitigen Anschllissen an Dacheinbauten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 25

+

PREFA Jetllfter (First-/Gratentlifter), selbsttrag ~ end fir DS m
Liefern und Montieren von Jetllifter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliiftung von Belliftungsebenen einschlieBlich
Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stlicklangen: 3000/ 1200 mm

Luftungsquerschnitt: 250 cm?/ Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Jetlifter (First-/Gratentliifter), selbsttragend

23.P2 26

+

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstuck flr DS Stk
Liefern und Montieren von Jetllfter Anfangs/Endstiick, halbrund geformt, gerade geschnitten, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick

23.P2 27

+

PREFA First-/Gratausbildung unbeliftet fir DS m
Liefern und Montieren von First-/Gratreiter halbrund geformt, mit eingepragter Sicke auf vorhandener Holzlatte,
einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der
Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.pP2 28

+

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelkug  el) fir DS Stk
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstiick, Viertelkugel, einschlieRlich Befestigungsmaterial und
anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endsttick (Viertelkugel)

23.P2 29

+

Wandentliifter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fu  r DS m
Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentlliftung auf vorhandener Unterkonstruktion aus Ergénzungsband.
Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgadnge, Wénde ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Brustblech:

Zuschnitt: ___ mm

Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantungen: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantungen: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantungen: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Wandentllfter aus PREFALZ Ergédnzungsband (Labyrinth)

23.P2 30

+

PREFA Dachschindel mit Froschmaulluke (Entliftungs  h.) fir DS Stk
Liefern und Montieren von Dachschindeln mit Froschmaulluken zur Be- und Entliiftung der Hinterliftungsebene, mit
tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, einschlieRlich ausschneiden der Offnungen aus der Schalung.
Luftungsquerschnitt: 30 cm?

GroRe: 420 x 240 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Dachschindel mit Froschmaulluke (Entltftungshaube)

23.P2 31

+

Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband furD S m
Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Ergéanzungsband einschlielich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und
Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: ___ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 32

+

PREFA Ortgangstreifen (werkmaRig hergestellt) fur ~ DS m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm
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Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Ortgangstreifen (werkméfig hergestellt)

23.P2 33

+

Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Ergdnzungsband einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: ____mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergéanzungsband

23.P2 34

+

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band f ~ {r DS m
Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband auf auftraggeberseits
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte, Aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung und Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachschindel

Materialqualitét: wie Dachschindel

Materialdicke: wie Dachschindel

Vertiefter Ortgang:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: __ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P2 35

+

Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band  fiir DS m
Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Erganzungsband auf vorhandener
Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000
mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:
Zuschnitt: ____mm
Abkantung: __ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
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Stirnbrettverkleidung:

Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fur DS oder Gleichwertiges

23.P2 36
+ PREFA Einfassungsplatte fir Dachschindel Stk
Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fiir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich ausschneiden der Offnung aus der
Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfihrungen: 80 bis 125 mm @
Dachneigung: 25° - 52°
Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Einfassungsplatte fiir Dachschindel

23.P2 37
+ PREFA Universaleinfassung 2-teilig fir DS Stk
Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung) einschlieBlich einarbeiten in die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 40 bis 120 mm &
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Universaleinfassung 2-teilig

23.P2 38

+ PREFA Faltmanschette fiir DS Stk
Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Dachdurchfiihrungen
im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

23.P2 39
+ PREFA Entluftungsrohr fur DS Stk
Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlief3lich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten der
Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Gesamthohe: 380 mm
Durchmesser: 100 mm &, 120 mm &
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Entluftungsrohr

23.P2 40

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf. (St k) fur DS Stk
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
GrolRe: _ X ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P241
+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf.(m)  fur DS m
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Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entltiftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P2 42
+ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (Stk) fur DS Stk
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach ortlichen AufmaRd bis zur Unterkante der Einmiindung.
GroRe: _  x __ X ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFALZ Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung

23.P2 43

+ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m?) firD S m2
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach ortlichen Aufmal bis zur Unterkante der Einmiindung.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFALZ Kamin- und Entltftungsschachtbekleidung

23.P2 44

+ Kaminkopfabdeckung fur DS Stk
Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Ergédnzungsband einschlieBlich ausschneiden, aufbérdeln und
abdichten der Offnungen.
Groe: ___x ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

PREFALZ Kaminkopfabdeckung

23.P2 45
+ PREFA Kaminhut fiir DS Stk
Liefern und Montieren von Kaminhiiten einschlief3lich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
Materialdicke: 2 mm
Materialqualitét: Al-Legierung, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
Magliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm
Gewahlte GroRe: ___x ___mm
PREFA Kaminhut

23.P2 46

+ Kitt-/Steckkittleiste fir DS m
Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Ergdnzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial
(wenn erforderlich Dilbelbefestigung) sowie abdichten mit einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von
Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: bis 6 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

23.P2 47

+ Putz-/Steckputzleiste fur DS m
Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Ergédnzungsband einschlieBlich
Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung). Die
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Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

23.P2 48

+

PREFA Dachluke fuir DS Stk
Liefern und Montieren von Dachluken fur Kalt- und Dachbodenrdume, mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit
Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung. EinschlieRlich anarbeiten an die Dacheindeckung,
ausschneiden der Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

GroRe: 595 x 595 mm Innenmafi

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Dachluke

23.P2 49

+

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster fir ~ DS Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Mdgliche Gréf3e: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06
78x118, MKO08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06
114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe: _

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster

23.P2 50

+

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fir D S Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Mogliche GroRe: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11
74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9
114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe: _

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

23.P251

+

PREFA Einfassung fiir Roto-Q-Serie Dachflachenfenst  er fir DS Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Mdgliche GroRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160,
Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180,
Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fir Roto-Q-Serie Dachflachenfenster

23.P2 52

+

Wandbekleidung fiir DS m2
Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlie3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachschindel oder Ergdnzungsband (Winkelstehfalz).

Ausfihrung: _

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel
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Farbe: wie Dachschindel
PREFA/PREFALZ Wandbekleidung

23.P2 53

+

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fur DS m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlief3lich beidseitiger Haftstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Ladngen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Mogliche Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.

Gewadhlte Ausfiihrung: _

Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 54

+

Attika inkl. Wandentluftung aus PREFALZ Erg.-band  flir DS m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. Wandlufter einschlie3lich beidseitiger Haftstreifen
und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in L&ngen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgénge, Wéande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.

Farbe: wie Dachschindel

Materialqualitét: wie Dachschindel

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Lochblech: Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfihrung: _ _ _

Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band

23.P255

+ Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir DS m
Aufzahlung auf die Postion Attika fiir eine gerundete Ausfiihrung in Segmenten.

23.P2 56

+ Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband fir DS m

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller Anschlisse an Fassadenflachen und
Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (tiber erforderlicher Hochzugshdhe).
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Hochzugschutzblech:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 57

+

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DS m
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Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Ladngen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ __ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 58

+

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fur DS m
Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Erganzungsband, einschlieRlich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 60

+

PREFA Schneestopper fir PREFA Dachschindel Stk
Liefern und Montieren von Schneestopper fiir Dachschindeln. Die Bestiickung erfolgt immer von der Traufe Richtung First,
die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 1 Stk. Schneestopper pro Dachschindel zu versehen. Die Anzahl der
Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualitét: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Schneestopper fir PREFA Dachschindel

23.P2 61

+

PREFA Schneerechensystem fiir DS m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auflen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 205 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.

An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Schneerechensystem

23.P2 62

+

PREFA Schneerechensystem XL fiir DS m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlie3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ aufRen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshohe: 345 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu
montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Schneerechensystem XL

23.P2 63

+

Aufzahlung fir PREFA Eiskrallen (Schneerechensyste  m) fur DS m
Aufzahlung auf das Schneerechensystem fiir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Eiskrallen
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23.P2 64

+ PREFA Gebirgsschneefangstitze fur DS m
Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze, einschlieBlich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze erfolgt nach statischer Berechnung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Gebirgsschneefangstitze 300 x 246 mm mit zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auRen, Befestigungsmaterial
und Abdeckkappen.
Durchzuge: Rundholz ca. 140mm @
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Gebirgsschneefangstiitze

23.P2 65

+ PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fuf3teilen f  Gr DS Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf FuBteilen, geprift nach EN 517B, zul&ssig fir zwei Personen.
Bestehend aus zwei FuRteilen mit Flachendichtung 87 mm & auRen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhiitungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebé&udes.
Material: Edelstahl
Farbe: Edelstahl/hellgrau
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuR3teilen

23.P2 66

+ PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fiir DS Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, geprift nach EN 517B, zulassig fir eine
Person. EinschlieRlich Abdeckkappen, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Einbau einer Unterlagsplatte. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhltungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebaudes.
Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

23.P2 67

+ PREFA Laufsteganlage fiir DS m
Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlief3lich Befestigungmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stutzenabstand max. 900 mm) auf Fuf3teilen, verstellbar fir Dachneigungen von 12°-
55°.
Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und Verbinder fir Laufstege.
Gewahlte GroRe:
Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Laufsteganlage

23.P2 68

+ PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fur DS Stk
Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlieBlich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stiitzenabstand max. 900 mm) auf FuBteilen, verstellbar fiir
Dachneigungen von 12°-55°,
Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte GroRe: _
Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Laufstegstutzen (Dachtritte)

23.P2 69
+ PREFA Einzeltritt fir DS Stk
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Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei FuRteilen mit Flachendichtung 87 mm @ auf3en,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fir Dachneigungen von 12° - 60°. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Einzeltritt

23.P270

+

PREFA Solarmontagesystem flir DS PA
Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das Montagesystem ist an die
regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.
Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:
_ _ _Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)
_ _ _Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)
_ _ _Stk ... Solarhalter Sunny
_ _ _Stk ... Spezialklebeset
_ _ _Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe
_ Stk ... Profilschiene
___Stk... Profilschienenverbinder
_ _ _Stk ... Kabelclip
_ _ _Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm
_ Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm
_ _Stk ... Kreuzverbinder Sunny
_ Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter
__Stk ... Kreuz/Erdungsklemme
__Stk ... Modulabsturzsicherung
_ _Stk ... Profilschienenanbindung
__Stk ... Solarluke
Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

23.P271

+

PREFA Solarhalter flr DS Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlieBlich Abdeckkappe,
Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm
Materialdicke: 5 mm
Material: Aluminium
Farbe: wie Dachschindel, pulverbeschichtet

23.P2 72

+

PREFA Solarhalter Vario/Fix fir DS Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlief3lich
Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

23.P2 73

+

PREFA Solarhalter Sunny fur DS Stk
Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlieRlich
Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:
Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet
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Material: Aluminium 1,20 mm

23.P2 74

+

PREFA Solarluke fir DS Stk
Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einflihrung von PV-Leitungen bei Dachern, einschlief3lich
Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
AuBendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachschindel

23.P2 75

+

PREFA Unterlagsplatte fir DS Stk
Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die Dacheindeckung.
Farbe: wie Dachschindel

Materialqualitét: wie Dachschindel

Materialdicke: 0,70 mm

Standard Grof3en: 540x125mm; 680x125mm

Gewadhlte GroRe: _

23.P3+Dachschindel DS.19 (DS.19) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit
geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfuihrbarkeit vom Bieter zu prifen, die
Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fir die Vollstandigkeit der Einzelpositionen zur Ausfiihrung der
beschriebenen Leistungen als auch fiir die Richtigkeit der MaRBangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer
hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfligung gestellt wird.

Ausmaf- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatséchlichem AufmaR.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mdgliche Strallenabsperrungen und behérdliche Genehmigungen,
Blitzschutz, Nebengeb&ude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkirzungen:

im Positionsstichwort: fur DS.19: fur DS.19 Dachpaneel

Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehdr und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geménR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéandert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

23.P3 00

A

T

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P3

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en)
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Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: (....)

B+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P3

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): __

Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _

Angeboten: (....)

23.P301

+

Trennlage aus Polymerbitumen fiir DS.19 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke: _

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P3 02

+

Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fir DS.19 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,

bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm: _

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P3 03

+

Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln DS.19 m2
Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachschindeln DS.19 einschlieBlich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennégel, 8 Stk/m?), auf Vollschalung, mind. 24 mm
dick. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m2 oder in den Gelandekategorien 0,1 oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit
Bitumentrennlage erforderlich.

Verlegung: 1/3 Teilung

Mindestdachneigung: 17°

17-25° Verlegung auf Trennlage

GrofRRe: 480 x 262 mm in verlegter Dachflache (8 Stk/m2)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,75 kg/m?

Material: Aluminium (vollsténdig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemal’ EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: _ _ _ Standard nach giltiger Farbkarte

Riickseite: Schutzlack

Mogliche Oberfléache: stucco oder glatt

Gewahlte Oberflache: _

Brandverhaltensklasse: A1 gemal EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne

Priifung entsprechend gemaf? EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

z.B. Dacheindeckung mit PREFA DS.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P305
+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung fur DS.19 m2

Aufzahlung fiir die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA
Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P3 06
+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK ( DS.19) m2

Aufzahlung fiir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
PREFA Spezialschraube fiir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.
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23.P310

+ PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fur DS.19 m
Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
GroRe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Materialqualitat: Aluminium
PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

23.P311
+ PREFA Einlaufblech Standard fur DS.19 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksméRig zweifach vorgekantet, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnengefélle angepasst.
Grofe: 230 x 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: Aluminium
Legierung: EN AW-5010
Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Einlaufblech Standard

23.P312
+ Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fur DS.19 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnegefélle angepasst.
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: EN AW-5010
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P313
+ PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung fir ~ DS.19 m
Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliiftung, Insekten und Vogelschutz der
Belliftungsebene. Einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Zuschnitt: 125 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Lange: 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Rundlochung: @ 5 mm
PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung

23.P3 15

+ Dachknick (Mansarde) fir DS.19 m
Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlie3lich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.
Dachubergangvon ___°auf ___°
PREFA Dachknick (Mansarde)

23.P3 16

+ Dachknick fir DS.19 m
Ausbildung eines Dachknickes mit Ergdnzungsband einschlieR3lich Hafter und anarbeiten an die Dacheindeckung.
Dachiibergangvon ___°auf ___°

Dachknick mit PREFALZ Erganzungsband

23.P3 17

+ PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt) fi  r DS.19 m
Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: 708 mm
Abkantung: 8 Stk.
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Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Sicherheitskehle (werksmé&Rig hergestellt)

23.P318

+ Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband fur DS .19 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergéanzungsband, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: __——_mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P319

+ Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.band flr DS.19 m
Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Ergénzungsband, auf vorhandener, tiefergelegten
Unterkonstruktion. EinschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: ____mm
Abkantung: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Kehlenausbildung, vertieft, aus PREFALZ Erganzungsband

23.P320

+ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fir DS.19 m
Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Ausbildung der Kehle bei Rundgauben aus Erganzungsband. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, einschlief3lich Einhanghafte und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschllssen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: ~~_ mm
Stichhéhe: ___mm
Hauptdachneigung: __ _°

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.P321
+ Wandanschlusskehle mit PREFALZ Erganzungsband fir ~ DS.19 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergénzungsband, einschlieflich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: bis 4 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Wandanschlusskehle mit PREFALZ Erganzungsband

23.P3 22

+ Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergadnzungsband  fir DS.19 m
Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Ergénzungsband mit beidseitigem Steh- und
Wasserfalz,einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliisse zur Dacheindeckung.
Abmessung: ___x ___mm
Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband
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23.P3 23

+

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband fur DS.19 m
Liefern und Montieren von Brustblechen aus Ergénzungsband zu firstseitigen Anschllissen an Dacheinbauten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel DS.19

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P3 24

+

PREFA Jetlifter (First-/Gratentlifter), selbsttr. ~ fiir DS.19 m
Liefern und Montieren von Jetliifter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliiftung von Belliftungsebenen einschlieBlich
Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stuicklangen: 3000/1200 mm

Luftungsquerschnitt: 250 cm/Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Jetlifter (First-/Gratentlifter), selbsttragend

23.P3 25

+

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstuck fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Jetllfter Anfangs/Endstiick, halbrund geformt, gerade geschnitten, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick

23.P3 26

+

PREFA First-/Gratausbildung unbeliftet fir DS.19 m
Liefern und Montieren von First/Gratreiter halbrund geformt, mit eingeprégter Sicke auf vorhandener Holzlatte,
einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der
Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P3 27

+

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelk.)  fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstiick, Viertelkugel (Viertelk.), einschlie3lich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstiick (Viertelkugel)

23.P3 28

+

Wandentlifter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fii  r DS.19 m
Liefern und Montieren von Wandentlufter mit Labyrinthentliftung auf vorhandener Unterkonstruktion aus Ergdnzungsband.
Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wénde ect. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm

Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm
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Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantungen: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm
Abkantungen: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantungen: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Wandentllfter aus PREFALZ Ergédnzungsband (Labyrinth)

23.P329

+

PREFA Froschmaullukenhaube fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Froschmaullukenhauben fiir die Be- u. Entliftung der Hinterliiftungsebene, mit tiefgezogenem
Oberteil und Perforierung, Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung einschlief3lich ausschneiden der erforderlichen
Offnungen aus Dacheindeckung und Schalung.

Materialdicke: 1,20 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Liftungsquerschnitt: ca. 30 cm 2

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Froschmaullukenhaube

23.P3 30

+

Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband furD  S.19 m
Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Ergéanzungsband einschlielich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und
Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P331

+

PREFA Ortgangstreifen (werkméaRig hergestellt) fir ~ DS.19 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Ortgangstreifen (werkmafig hergestellt)

23.P3 32

+

Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergédnzungsband fir DS. 19 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Ergdnzungsband einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm
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Haftstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergéanzungsband

23.P3 33

+ Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band f  ir DS.19 m
Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Ergénzungsband auf auftraggeberseits
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte, Aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung und Anarbeiten an die Dacheindeckung.
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Materialdicke: wie Dachschindel DS.19

Vertiefter Ortgang:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P3 34

+ Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band  flir DS.19 m
Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergénzungsband auf vorhandener
Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000
mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ____mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: ___ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fir DS.19 oder Gleichwertiges

23.P335

+ PREFA Einfassungsplatte fur DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich ausschneiden der Offnung aus der
Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm @&
Dachneigung: 17° - 35°
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Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Einfassungsplatte fir DS.19

23.P3 36
+ PREFA Universaleinfassung 2-teilig fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung) einschlieBlich einarbeiten in die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 40 bis 120 mm &
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Universaleinfassung 2-teilig

23.P3 37
+ PREFA Entliftungsrohr fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlief3lich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten der
Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Gesamthdhe: 380 mm
Durchmesser: 100 mm @, 120 mm @
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Entltftungsrohr

23.P3 38

+ PREFA Faltmanschette fur DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Dachdurchfiihrungen
im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

23.P339

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (Stk) fur DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachfldchenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
GrolRe: _ X ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Kamin-, Entluftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P3 40

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (m) f  (r DS.19 m
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P341

+ Kamin- und Entluftungsschachtbekleidung (Stk) fur DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfihrung nach ortlichen Aufmald bis zur Unterkante der Einmindung.
GroRe: X X mm

Materialdicke: 0,70 mm B
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Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFALZ Kamin- und Entltftungsschachtbekleidung

23.P3 42

+

Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m2) fir D S.19 m2
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach oértlichen Aufmal bis zur Unterkante der Einmiindung.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung

23.P3 43

+

Kaminkopfabdeckung fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Ergadnzungsband einschlieBlich ausschneiden, aufbérdeln und
abdichten der Offnungen.

Grofe: ___x ___mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kaminkopfabdeckung

23.P3 44

+

PREFA Kaminhut fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Kaminhiiten einschliellich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialdicke: 2 mm

Materialqualitét: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Magliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

Gewahlte GréBe: ~~ _x ___mm

PREFA Kaminhut

23.P3 46

+

Kitt-/Steckkittleiste fur DS.19 m
Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Ergdnzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial
(wenn erforderlich Dilbelbefestigung) sowie abdichten mit einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von
Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

23.P3 47

+

Putz-/Steckputzleiste fur DS.19 m
Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Ergdnzungsband einschlie3lich
Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung). Die

Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

23.P3 48

+

PREFA Dachluke fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenrdume, mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit
Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung. EinschlieRlich anarbeiten an die Dacheindeckung,
ausschneiden der Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

GroRe: 595 x 595 mm Innenmaf

Farbe: wie Dachschindel DS.19
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PREFA Dachluke

23.P3 49

+

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster fir ~ DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mdgliche Gréf3e: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06
78x118, MKO08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06
114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UKO4 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GrofRe: _

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster

23.P3 50

+

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fuirD ~ S.19 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mdgliche Grole: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11
74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9
114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe: _

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

23.P351

+

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster fir ~ DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mdgliche Grofie: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160,
Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180,
Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte Grole:

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster

23.P3 52

+

Wandbekleidung fiir DS.19 m2
Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachschindel DS.19 oder Erganzungsband (Winkelstehfalz).
Angebotene Ausflihrung:

Materialdicke: wie Dachschindel DS.19

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA/PREFALZ Wandbekleidung

23.P3 53

+

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fir DS. 19 m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlieflich beidseitiger Haftstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mégliche Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.

Gewahlte Ausfiihrung: _

Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband
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23.P3 54

+

Attika inkl. Wandentluftung aus PREFALZ Erg.-band  flir DS.19 m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. Wandlufter einschlie3lich beidseitiger Haftstreifen
und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in L&ngen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgénge, Wéande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Brustblech:

Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Lochblech: Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfiihrung: _

Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band

23.P355

+ Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir DS.19 m
Aufzahlung auf die Postion Attika firr eine gerundete Ausfiihrung in Segmenten.

23.P3 56

+ Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband fir DS.19 m

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller Anschliisse an Fassadenflaéchen und
Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (ber erforderlicher Hochzugshdéhe).
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Hochzugschutzblech:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P3 57

+

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DS.19 m
Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Erganzungsband, einschlieflich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P3 58

+

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fir DS. 19 m
Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlieBlich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ Stk
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Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P3 60

+

PREFA Schneestopper fur PREFA DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Schneestopper flir Dachschindeln DS.19. Die Bestlickung erfolgt immer von der Traufe Richtung
First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 1 Stk. Schneestopper pro Dachschindel DS.19 zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Schneestopper

23.P361

+

PREFA Schneerechensystem fiir DS.19 m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auflen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 205 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.

An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Schneerechensystem

23.P3 62

+

PREFA Schneerechensystem XL fiir DS.19 m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ auflen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshohe: 345 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu
montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Schneerechensystem XL

23.P3 63

+

AZ fur PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) fir D S.19 m
Aufzahlung (AZ) auf das Schneerechensystem fiir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Eiskrallen

23.P3 64

+

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir DS.19 m
Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze, einschlieBlich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze erfolgt nach statischer Berechnung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstitze 300 x 246 mm mit zwei Futeilen mit Flachendichtung 87 mm @ aufRen, Befestigungsmaterial
und Abdeckkappen.

Durchziige: Rundholz ca. 140mm @

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Gebirgsschneefangstiitze

23.P3 65

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuRteilen f  {r DS.19 Stk
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Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf Fuf3teilen, geprift nach EN 517B, zulassig fiir zwei Personen.
Bestehend aus zwei FulRteilen mit Flachendichtung 87 mm @ aufRen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhiitungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebaudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl/hellgrau

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuRRteilen

23.P3 66

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, geprift nach EN 517B, zuléssig flr eine
Person. Einschlief3lich Abdeckkappen, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhltungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebé&udes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

23.P3 67

+

PREFA Laufsteganlage fur DS.19 m
Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlie3lich Befestigungmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stiitzenabstand max. 900 mm) auf Ful3teilen, verstellbar fir Dachneigungen von 12°-
55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und Verbinder fiir Laufstege.
Gewadhlte GroRe: _

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Laufsteganlage

23.P3 68

+

PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlieRlich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stiitzenabstand max. 900 mm) auf FuRteilen, verstellbar fir
Dachneigungen von 12°-55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Ausgewahlte GroRe: _

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Laufstegstitzen (Dachtritte)

23.P3 69

+

PREFA Einzeltritt fir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm & auf3en,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fiir Dachneigungen von 12° - 60°. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Einzeltritt

23.P370

+

PREFA Solarmontagesystem fiir DS.19 PA
Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das Montagesystem ist an die
regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.
Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:
___Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)
___Stk... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)
__ _Stk... Solarhalter Sunny
_ _Stk... Spezialklebeset
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_Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe
_Stk ... Profilschiene
_Stk ... Profilschienenverbinder
_Stk ... Kabelclip
_Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm
_Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm
_Stk ... Kreuzverbinder Sunny
_Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter
_Stk ... Kreuz/Erdungsklemme
_Stk ... Modulabsturzsicherung
_Stk ... Profilschienenanbindung
Stk ... Solarluke

Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

23.P371

+

PREFA Solarhalter fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlieBlich Abdeckkappe,
Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm
Materialdicke: 5 mm
Material: Aluminium
Farbe: wie Dachschindel DS.19, pulverbeschichtet

23.P3 72

+

PREFA Solarhalter Vario/Fix fur DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlief3lich
Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

23.P3 73

+

PREFA Solarhalter Sunny fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlief3lich
Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

23.P374

+

PREFA Solarluke fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einfihrung von PV-Leitungen bei Dachern, einschlieBlich
Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
AuBendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachschindel DS.19

23.P3 75

+

PREFA Unterlagsplatte fiir DS.19 Stk
Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die Dacheindeckung.
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Farbe: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Materialdicke: 0,70 mm

Standard Grof3en: 540x125mm; 680x125mm
Gewadhlte GroRe: _

23.P4 . Dachraute 29 x 29 (DR29) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit
geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu prifen, die
Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH {ibernimmt sowohl fiir die Vollsténdigkeit der Einzelpositionen zur Ausfiihrung der
beschriebenen Leistungen als auch fiir die Richtigkeit der MaRBangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer
hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfligung gestellt wird.

Ausmaf- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatséchlichem AufmaR.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mdgliche Strallenabsperrungen und behérdliche Genehmigungen,
Blitzschutz, Nebengeb&ude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkirzungen:

im Positionsstichwort: fur DR29: fiir Dachraute 29 x 29 cm

Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geménR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und missen inhaltlich so abgeandert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

23.P4 00

A

T+

B

b

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): _ _ _

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (....)

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): _ _ _

Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _

Angeboten: (....)

23.

+

P4 01

Trennlage aus Polymerbitumen fiir DR29 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke:
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Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P4 02

+

Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fiir DR29 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,

bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm: _

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P4 03

+

Dacheindeckung mit PREFA Dachrauten 29x29cm m2
Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachrauten 29x29 einschlief3lich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Dachrautenhaft 29x29 und Rillennégel, 12 Stk/m?) auf Vollschalung,
mind. 24 mm dick.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m2 oder in den Gelédndekategorien 0,1 oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit
Bitumentrennlage erforderlich

Mindestdachneigung: 22° (ca. 40,4%)

GrofRe: 290 x 290 mm in verlegter Dachflache (12 Stk./m2),

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m?

Material: Aluminium (vollsténdig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemal’ EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: _ _ _ Standard nach gultiger Farbkarte

Riickseite: Schutzlack

Mogliche Oberfléche: stucco oder glatt

Gewahlte Oberflache: _

Brandverhaltensklasse: A1 gemaR EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne

Prifung entsprechend gemal EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

z.B. Dacheindeckung mit PREFA Dachrauten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P4 04

+

Aufzahlung auf Hauptposition, PREFA Startplatten f  ir DR29 m
Liefern und Montieren von Endplatten fir die Dachrauten firr die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschliissen
(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.) 2,2 Stk./m, einschlieflich Befestigungsmaterial.

Aufzahlung (Az) auf Hauptposition, Startplatten fiir PREFA Dachrauten

23.P4 05

+

Aufzahlung auf Hauptposition, PREFA Endplatten fir DR29 m
Liefern und Montieren von Endplatten fur die Dachrauten fir alle firstseitigen Anschliisse (z.B. Kamine, Dachfenster,
Lichtkuppeln usw.) 2,2 Stk./m, einschlieflich Befestigungsmaterial.

Aufzahlung (Az) auf Hauptposition Endplatten fiir PREFA Dachrauten.

23.P4 06

+

Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung fiir DR29 m2
Aufzahlung fur die Befestigung mittels Schrauben bei erhdhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA
Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P4 07

+

Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK ( DR29) m2
Aufzahlung fiir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
PREFA Spezialschraube fiir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.

23.P4 10

+

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir DR29 m
Liefern und Montieren von Saumstreifen (mit Markierung), einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grofe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm
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Materialqualitat: Aluminium
PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

23.P411
+ PREFA Einlaufblech Standard flir DR29 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksmaf3ig zweifach vorgekantet, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnengefélle angepasst.
GroRe: 230 x 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: Aluminium
Legierung: AIMn1Mg0,5
Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Dachraute 29x29
PREFA Einlaufblech Standard

23.P4 12
+ Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DR29 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich. Befestigungsmaterial, konisch gekantet
dem Rinnengefalle angepasst.
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: wie Dachraute 29x29
Materialqualitét: wie Dachraute 29x29
Farbe:wie Dachraute 29x29
Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 13
+ PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entluftung fur DR29 m
Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- und Entliiftung, Insekten und Vogelschutz der
Belliftungsebene, einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Zuschnitt: 125 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Lange: 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Rundlochung: @ 5 mm
PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung

23.P4 15

+ Dachknick (Mansarde) fir DR29 m
Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlie3lich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.
Dachiibergangvon __ _°auf __ °
PREFA Dachknick (Mansarde)

23.P4 16

+ Dachknick flir DR29 m
Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsverblechung mit Ergénzungsband, einschlieBlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung.
Dachubergangvon ___°auf ___°
PREFALZ Dachknick

23.P4 17

+ PREFA Sicherheitskehle (werksméaRig hergestellt) fu  r DR29 m
Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: 708 mm
Abkantung: 8 Stk.
Materialdicke: wie Dachraute 29x29
Materialqualitat: wie Dachraute 29x29
Farbe: wie Dachraute 29x29
PREFA Sicherheitskehle (werksmafig hergestellt)
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23.P4 18

+

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband fir DR~ 29 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergénzungsband einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: __—_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 19

+

Kehlausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.band fir D  R29 m
Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf vorhandener, tiefergelegten
Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung. Die Einzelstiicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: __ mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Kehlausbildung vertiefte Kehle aus PREFALZ Ergédnzungsband

23.P4 20

+

Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fiir DR29 m
Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung bei Rundgauben aus Ergdnzungsband. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: ~~_ mm
Stichhéhe: ___ mm
Hauptdachneigung: __ _°

Materialdicke: wie Dachraute 29x29
Materialqualitat: wie Dachraute 29x29
Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFALZ Kehlenaushildung (Kurvenkehlen)

23.P4 21

+

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband fir ~ DR29 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergédnzungsband firr den seitlichen Wandanschluss, einschlieBlich
Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicken (max. 3000mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ __ Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband

23.P4 22

+

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergéanzungsband  fir DR29 m
Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh- und
Wasserfalz,einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliisse zur Dacheindeckung.

Abmessung: ___x ___mm

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband

23.P4 23

+

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband fir DR29 m
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Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an Dacheinbauten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 24

+

PREFA Jetllfter (First-/Gratentlifter), selbsttr.  flir DR29 m
Liefern und Montieren von Jetllfter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliiftung von Belliftungsebenen einschlieRlich
Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stuicklangen: 3000/1200 mm

Luftungsquerschnitt: 250 cm?/ Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Jetlifter (First-/Gratentliifter), selbsttragend

23.P4 25

+

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Jetllfter Anfangs/Endstiick, halbrund geformt, gerade geschnitten, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Jetlifter Anfangs/Endstiick

23.P4 26

+

PREFA First-/Gratausbildung unbeluftet fir DR29 m
Liefern und Montieren von First/Gratreiter halbrund geformt, mit eingeprégter Sicke auf vorhandener Holzlatte,
einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der
Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P4 27

+

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelk.)  fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstuick, Viertelkugel (Viertelk.), einschlief3lich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstiick (Viertelkugel)

23.P4 28

+

Wandentllfter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fi  r DR29 m
Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentliftung auf vorhandener Unterkonstruktion aus Ergénzungsband.
Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wénde ect. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm

Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
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Abkantungen: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm
Abkantungen: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantungen: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Wandentllfter aus PREFALZ Ergédnzungsband (Labyrinth)

23.P4 29

+

PREFA Dachrauten mit Froschmaulluke (Entltftungsh. ) fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Dachrauten mit Froschmaulluken zur Be- u. Entliiftung der Hinterliiftungsebene, mit
tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, einschlieRlich ausschneiden der Offnungen aus der Schalung.
Luftungsquerschnitt: 30 cm?

Grofe: 290 x 290 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Dachrauten mit Froschmaulluke (Entliiftungshaube)

23.P4 30

+

Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergénzungsband fir D R29 m
Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Ergéanzungsband einschlielich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und
Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ __ Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 29x29
Farbe: wie Dachraute 29x29
Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 31

+

PREFA Ortgangstreifen (werkmé&fig hergestellt) fir =~ DR29 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Ortgangstreifen (werkméRig hergestellt)

23.P4 32

+

Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band  fiir DR29 m
Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergdnzungsband auf vorhandener
Unterkonstruktion einschlief3lich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000
mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:
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Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29
Farbe: wie Dachraute 29x29
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fiir DR29 oder Gleichwertiges

23.P4 33

+

Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergénzungsband fir DR2 9 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Erganzungsband einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Generell:

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29
Farbe: wie Dachraute 29x29
Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 34

+

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band f  Ur DR29 m
Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Ergénzungsband auf auftraggeberseits
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte, Aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Riickstausicherung und Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachraute 29x29

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Vertiefter Ortgang:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P4 35

+

PREFA Einfassungsplatte fur Dachraute 29 x 29 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich ausschneiden der Offnung aus der
Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm @

Dachneigung: 22° - 52°

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29
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Farbe: wie Dachraute 29x29
PREFA Einfassungsplatte fiir Dachrauten

23.P4 36

+

PREFA Universaleinfassung fiir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung) einschlieBlich einarbeiten in die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfiihrungen: 40 bis 120 mm &

Dachneigung: 12° - 52°

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Universaleinfassung 2-teilig

23.P4 37

+

PREFA Entltftungsrohr fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Entliftungsrohren mit Abdeckhut einschlief3lich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten
der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthohe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm @, 120 mm @

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Entltftungsrohr

23.P4 38

+

PREFA Faltmanschette fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Dachdurchfiihrungen
im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm @

PREFA Faltmanschette EPDM

23.P4 39

+

Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (Stk) fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Grole: __ X ___mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P4 40

+

Kamin-, Entltftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (m) f  Gr DR29 m
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachfldchenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Kamin-, Entluftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P4 41

+

Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (Stk) fur DR29 Stk
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidungen aus Ergédnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen AufmaR bis zur Unterkante der Einmindung.

GréRe: X __ X ___mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29
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PREFALZ Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung

23.P4 42

+

Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m2) fir D R29 m2
Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband. Anfertigung der
Bekleidungen in gefalzter Ausfuhrung nach ortlichen Aufmald bis zur Unterkante der Einmiindung.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFALZ Kamin- und Entltftungsschachtbekleidung

23.P4 43

+

Kaminkopfabdeckung fiir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Ergénzungsband einschlieBlich ausschneiden, aufbérdeln und
abdichten der Offnungen.

Grée: __ _x ___mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFALZ Kaminkopfabdeckung

23.P4 44

+

PREFA Kaminhut fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Kaminhiiten einschlief3lich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialdicke: 2 mm

Materialqualitat: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

Mdgliche GréRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

Gewahlte GréBe: ~~_x ___mm

PREFA Kaminhut

23.P4 46

+

Kitt-/Steckkittleiste fur DR29 m
Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial
(wenn erforderlich Dibelbefestigung) sowie abdichten mit einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von
Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

23.P4 47

+

Putz-/Steckputzleiste fir DR29 m
Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Ergdnzungsband einschlieBlich
Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung). Die

Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

23.P4 48

+

PREFA Dachluke fur DR29 Stk
Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenrdume, mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit
Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung. EinschlieBlich anarbeiten an die Dacheindeckung,
ausschneiden der Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

GroRe: 595 x 595 mm Innenmaf

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Dachluke

LBHB-022+A-LG23 Seite 67 von 131



LB-HB, Version -0, -, LG 23 Bauspenglerarbeiten LB- HB-022 PREFA

23.P4 49

+

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster flir ~ DR29 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Mdgliche Grofie: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06
78x118, MKO08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06
114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe: _

PREFA Einfassung fir Velux Dachflachenfenster

23.P4 50

+

PREFA Einfassung fir Roto Dachflachenfenster firD  R29 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlieRlich anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Mdogliche Grofl3e: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11
74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9
114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe: _

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

23.P4 51

+

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlieBlich anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Mdgliche GroRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160,
Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180,
Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster

23.P4 52

+

Wandbekleidung fir DR29 m2
Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlie3lich anarbeiten an die
Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachraute 29x29 oder Erganzungsband (Winkelstehfalz).
Ausfihrung: _

Materialdicke: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA/PREFALZ Wandbekleidung

23.P4 53

+

Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DR2 9 m
Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlieflich beidseitiger Haftstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Ladngen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~_ mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P4 54

+

Attika inkl. Wandentliiftung aus PREFALZ Erg.-band  flr DR29 m
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Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. WandlUfter einschlief3lich beidseitiger Haftstreifen
und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in L&ngen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.

Farbe: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Lochblech: Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfihrung: _ _ _

Attika inkl. Wandentluftung aus PREFALZ Erg.-band

23.P4 55

+ Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fir DR29 m
Aufzahlung auf die Postion Attika fiir eine gerundete Ausfiihrung in Segmenten.

23.P4 56

+ Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband fir DR29 m

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller Anschliisse an Fassadenflachen und
Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (tiber erforderlicher Hochzugshdohe).
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Hochzugschutzblech:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: __ _ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 57

+

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fir DR29 m
Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlieBlich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P4 58

+

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fur DR2 9 m
Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Ergédnzungsband, einschlieBlich Saumstreifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Ladngen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: _~ mm

Abkantung: _ _ _ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29
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Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P4 60

+

PREFA Schneestopper fir PREFA Dachraute 29x29 Stk
Liefern und Montieren von Schneestopper flir Dachraute 29x29. Die Bestlickung erfolgt immer von der Traufe Richtung
First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 1 Stk. Schneestopper pro Dachraute zu versehen. Die Anzahl der
Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Schneestopper fiir PREFA Dachraute

23.P4 61

+

PREFA Schneerechensystem fiir DR29 m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlie3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ aufRen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 205 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.

An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Schneerechensystem

23.P4 62

+

PREFA Schneerechensystem XL fiir DR29 m
Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlie3lich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ aufRen, Schneerechenhaken und
Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 345 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu
montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Schneerechensystem XL

23.P4 63

+

AZ flir PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) fur D R29 m
Aufzahlung (AZ) auf das Schneerechensystem fir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)

23.P4 64

+

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir DR29 m
Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangsttitze, einschlielich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze erfolgt nach statischer Berechnung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstitze 300 x 246 mm mit zwei FuRteilen mit Flachendichtung 87 mm @ auRen, Befestigungsmaterial
und Abdeckkappen.

Durchzuge: Rundholz ca. 140mm @

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Gebirgsschneefangstiitze

23.P4 65

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuBteilen f  (r DR29 Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf FuRteilen, geprift nach EN 517B, zuléssig fiir zwei Personen.
Bestehend aus zwei Fuf3teilen mit Flachendichtung 87 mm @ au3en, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhltungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Geb&udes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl/hellgrau

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fuf3teilen

23.P4 66

+

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fur DR29 Stk
Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, geprift nach EN 517B, zuldssig fir eine
Person. Einschlief3lich Abdeckkappen, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Einbau einer Unterlagsplatte. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhltungsvorschrift des
jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

23.P4 67

+

PREFA Laufsteganlage fir DR29 m
Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlie3lich Befestigungmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stiitzenabstand max. 900 mm) auf Ful3teilen, verstellbar fir Dachneigungen von 12°-
55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und Verbinder fiir Laufstege.
Gewadhlte GroRe: _

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Laufsteganlage

23.P4 68

+

PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fiir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlieRlich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stutzenabstand max. 900 mm) auf Fuf3teilen, verstellbar flir
Dachneigungen von 12°-55°,

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Ausgewahlte GroRe: _

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Laufstegstutzen (Dachtritte)

23.P4 69

+

PREFA Einzeltritt fur DR29 Stk
Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @ auf3en,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fiir Dachneigungen von 12° - 60°. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachraute 29x29

PREFA Einzeltritt

23.P4 70

+

PREFA Solarmontagesystem fiir DR29 PA
Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das Montagesystem ist an die
regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.
Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:
___Stk... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)
_ __Stk... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)
__ _Stk... Solarhalter Sunny
___Stk... Spezialklebeset
__ _Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe
__Stk ... Profilschiene
_ Stk ... Profilschienenverbinder
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_Stk ... Kabelclip
_Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm
_Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm
_Stk ... Kreuzverbinder Sunny
_Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter
_Stk ... Kreuz/Erdungsklemme
_Stk ... Modulabsturzsicherung
_Stk ... Profilschienenanbindung
Stk ... Solarluke

Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

23.P471

+

PREFA Solarhalter fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlieBlich Abdeckkappe,
Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm
Materialdicke: 5 mm
Material: Aluminium
Farbe: wie Dachraute 29x29, pulverbeschichtet

23.P4 72

+

PREFA Solarhalter Vario/Fix fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlief3lich
Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

23.P4 73

+

PREFA Solarhalter Sunny fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern, einschlief3lich
Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

23.

+

P4 74

PREFA Solarluke fur DR29 Stk
Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einfihrung von PV-Leitungen bei Dachern, einschlieBlich
Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
AuBendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachraute 29x29

23.

P4 75

PREFA Unterlagsplatte fir DR29 Stk
Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die Dacheindeckung.
Farbe: wie Dachraute 29x29

Materialqualitét: wie Dachraute 29x29

Materialdicke: 0,70 mm
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Standard GréRen: 540x125mm; 680x125mm
Gewahlte GroRe:

23.P5+Dachraute 44 x 44 (DR44) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit
geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu prifen, die
Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fir die Vollstandigkeit der Einzelpositionen zur Ausfiihrung der
beschriebenen Leistungen als auch fur die Richtigkeit der Mallangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer
hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfligung gestellt wird.

Ausmaf- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach tatséchlichem AufmaR.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mdgliche Stralfenabsperrungen und behérdliche Genehmigungen,
Blitzschutz, Nebengeb&ude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkirzungen:

im Positionsstichwort: fir DR44: fiir Dachraute 44 x 44 cm

Aufzahlungen/Zubehdr und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geménR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und missen inhaltlich so abgeandert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

23.P500

A

B:

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P5

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): _ _ _

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (....)

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P5

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird
vereinbart:

Betrifft Position(en): __

Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _

Angeboten: (....)

23.P501

+

Trennlage aus Polymerbitumen fiir DR44 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (....)

LBHB-022+A-LG23 Seite 73 von 131



LB-HB, Version -0, -, LG 23 Bauspenglerarbeiten LB- HB-022 PREFA

23.P5 02
+ Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fiir DR44 m2
Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Mindestdicke 3mm: _
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P503
+ Dacheindeckung mit PREFA Dachrauten 44x44 m2
Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachrauten 44x44, einschlieBlich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennégel, 4 Stk/Dachraute), auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m2 oder in den Gelédndekategorien 0,1 oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit
Bitumentrennlage erforderlich.
Mindestdachneigung:
ab 12° (Sparrenlénge bis 7 m)
ab 14° (Sparrenléange von 7-12 m)
ab 16° (Sparrenlange Uber 12 m)
GroRe: 437 x 437 mm in verlegter Dachflache (5,24 Stk./m2)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,6 kg/m?
Material: Aluminium (vollsténdig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemal’ EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung
Farbe: _ _ _ Standard nach gultiger Farbkarte
Riickseite: Schutzlack
Mogliche Oberfléche: stucco oder glatt
Gewahlte Oberflache: _
Brandverhaltensklasse: A1 gemal EN 13501-1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne Prifung entsprechend geméf EN 13501-5 bzw. Entscheidung
2000/553/EG
z.B. PREFA Dachrauten 44x44 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

23.P505

+ Aufzahlung zur Hauptposition, PREFA Startplatten f ~ Ur DR44 m
Liefern und Montieren von Startplatten fir Dachraute 44 x 44, fiir die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschliissen
(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.) 1,48 Stk./m, einschlielich Befestigungsmaterial. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.
Aufzahlung Startplatten fiir PREFA Dachraute 44x44

23.P5 06

+ Aufzahlung zur Hauptposition, PREFA Endplatten fur DR44 m
Liefern und Montieren von Endplatten fiir Dachraute 44 x 44, fir die Firstausbildung und allen firstseitigen Anschliissen
(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.) 1,48 Stk./m, einschlief3lich Befestigungsmaterial. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.
Aufzahlung Endplatten fir PREFA Dachraute 44x44

23.P507

+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung fiir DR44 m2
Aufzahlung fur die Befestigung mittels Schrauben bei erhdhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), PREFA
Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P508

+ Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK ( DR44) m2
Aufzahlung fiir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.
PREFA Spezialschraube fiir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall oder Gleichwertiges.

23.P510

+ PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fir DR44 m
Liefern und Montieren von Saumstreifen (mit Markierung), einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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GroRe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Materialqualitat: Aluminium

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

23.P511

+

PREFA Einlaufblech Standard fir DR44 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksmafiig zweifach vorgekantet, einschlief3lich Befestigungsmaterial, konisch
gekantet dem Rinnengefélle angepasst.

GroRe: 230 x 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: Aluminium

Legierung: AIMn1Mg0,5

Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA Einlaufblech Standard

23.P512

+

Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DR44 m
Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, einschlief3lich. Befestigungsmaterial, konisch gekantet
dem Rinnengefélle angepasst.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 44x44

Materialqualitét: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

Einlaufblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P513

+

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung fir ~ DR44 m
Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliiftung, Insekten und Vogelschutz der
Belliftungsebene, einschlief3lich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: @ 5 mm

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung

23.P515

+

Dachknick (Mansarde) fiir DR44 m
Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlie3lich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachubergangvon __ °auf __ _°

PREFA Dachknick (Mansarde)

23.P516

+

Dachknick fiir DR44 m
Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsverblechung mit Ergénzungsband, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachiibergangvon ___°auf ___°

PREFALZ Dachknick

23.P517

+

PREFA Sicherheitskehle (werksmé&fig hergestellt) fii  r DR44 m
Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 44x44

Materialqualitat: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44
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PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt)

23.P518

+ Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband fir DR 44 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergénzungsband einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: _~~_ mm
Abkantung: _ __ Stk.
Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P519

+ Kehlausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.band furD  R44 m
Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf vorhandener, tiefergelegten
Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusétzliche Rickstausicherung. Die Einzelstiicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: bis 5 Stk.
Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
Kehlausbildung vertiefte Kehle aus PREFALZ Ergédnzungsband

23.P520

+ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fiir DR44 m
Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung bei Rundgauben aus Ergédnzungsband. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller
(beidseitigen) Anschllssen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: ~~_ mm
Stichhéhe: ___mm
Hauptdachneigung: __ _°

Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitat: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.pP521

+  Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband fur DR44 m
Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergéanzungsband fiir den seitlichen Wandanschluss, einschlieR3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicken (max. 3000mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: _ Stk
Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitat: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
Wandanschlusskehle aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P5 22
+ Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergadnzungsband  fur DR44 m
Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh- und
Wasserfalz,einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliisse zur Dacheindeckung.
Abmessung: ___x ___mm
Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband

23.P523
+ Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband fur DR44 m
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Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an Dacheinbauten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: ___mm

Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: wie Dachraute 44x44

Materialqualitét: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P5 24

+

PREFA Jetllfter (First-/Gratentliifter), selbsttr.  flir DR44 m
Liefern und Montieren von Jetllfter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliiftung von Belliftungsebenen einschlieRlich
Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stuicklangen: 3000/ 1200 mm

Luftungsquerschnitt: 250 cm?/ Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA Jetlifter (First-/Gratentliifter), selbsttragend

23.P525

+

PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick fir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Jetllfter Anfangs/Endstiick, halbrund geformt, gerade geschnitten, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitét: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA Jetlifter Anfangs/Endstiick

23.P5 26

+

PREFA First-/Gratausbildung unbeluftet fir DR44 m
Liefern und Montieren von First/ Gratreiter halbrund geformt, mit eingeprégter Sicke auf vorhandener Holzlatte,
einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der
Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P5 27

+

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelk.)  fiir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstuick, Viertelkugel (Viertelk.), einschlief3lich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstiick (Viertelkugel)

23.P5 28

+

Wandentllfter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fii  r DR44 m
Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentliftung auf vorhandener Unterkonstruktion aus Ergénzungsband.
Die Anschlusse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wénde ect. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Dachraute 44x44

Materialqualitét: wie Dachraute 44x44

Brustblech:

Zuschnitt: ___mm

Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
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Abkantungen: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm
Abkantungen: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantungen: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Wandentllfter aus PREFALZ Ergédnzungsband (Labyrinth)

23.P529

+

PREFA Froschmaullukenhaube fir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Froschmaullukenhauben fiir die Be- u. Entliftung der Hinterliiftungsebene, mit tiefgezogenem
Oberteil und Perforierung, Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung, inkl. Ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus
Dacheindeckung und Schalung.

Luftungsquerschnitt: ca. 30 cm?

Materialdicke: 1,20 mm

Materialqualitat: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA Froschmaullukenhaube

23.P5 30

+

Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband furD  R44 m
Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Ergéanzungsband einschlielich Befestigungsmaterial, Haftstreifen und
Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu
verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ __ Stk

Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P531

+

PREFA Ortgangstreifen (werkmafig hergestellt) fir ~ DR44 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachraute 44x44

Farbe: wie Dachraute 44x44

PREFA Ortgangstreifen (werkméRig hergestellt)

23.P5 32

+

Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband fur DR4 4 m
Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Ergdnzungsband einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:
Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: _ __ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: ___mm
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Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Generell:

Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband

23.P5 33

+ Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band f ~ Ur DR44 m
Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband auf auftraggeberseits
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.
Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte, Aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Rickstausicherung und Anarbeiten an die Dacheindeckung.
Farbe: wie Dachraute 44x44
Materialqualitat: wie Dachraute 44x44
Materialdicke: wie Dachraute 44x44

Vertiefter Ortgang:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:
Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: _~_ mm
Abkantung: _ _ _ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P5 34

+ Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band  fiir DR44 m
Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergdnzungsband auf vorhandener
Unterkonstruktion einschlief3lich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000
mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: _~ mm
Abkantung: __ _ Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: ___mm
Abkantung: _ _ _ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fiir DR44 oder Gleichwertiges

23.P535

+ PREFA Einfassungsplatte fiir Dachraute 44x44 Stk
Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich ausschneiden der Offnung aus der
Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm @
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitat: wie Dachraute 44x44
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Farbe: wie Dachraute 44x44
PREFA Einfassungsplatte fiir Dachraute 44x44

23.P5 36
+ PREFA Universaleinfassung fiir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig (z.B. fiir Antenneneinfassungen), einschlieflich einarbeiten in die
Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Rohrdurchfiihrungen: 40 bis 120 mm &
Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: wie Dachraute 44x44
Materialqualitat: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
PREFA Universaleinfassung

23.P5 37
+ PREFA Entluftungsrohr fiir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Entluftungsrohre mit Abdeckhut, einschlieflich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten
der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Hohe: 300 mm
Durchmesser: 100 mm @, 120 mm @
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
PREFA Entltftungsrohr

23.P5 38

+ PREFA Faltmanschette flir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM, zur Einbindung von runden Dachdurchfiihrungen
im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Durchmesser: 100 mm - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

23.P539

+ Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (Stk) fir DR44 Stk
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
Grole: __ X ___mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- 0.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P5 40

+ Kamin-, Entluftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (m) f  Ur DR44 m
Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachfldchenfenstereinfassungen (Kamin-,
Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und
Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Geféllekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitét: wie Dachraute 44x44
Farbe: wie Dachraute 44x44
PREFA Kamin-, Entluftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

23.P