TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abgestimmte Komponenten und umfassendes Know-how tiber den
Werkstoff Aluminium liefern effektive Systemlosungen

SCHUTZ BEI
EXTREMEM WETTER

DAMMBALKEN

Das Profil ist aus einer robusten und rostsicheren Aluminiumlegierung
hergestellt und eignet sich durch den geringen Pflegeaufwand auch fiir
lange Lagerungen. Die Profile werden in drei Ausfiihrungsstarken (25,

50 und 80 mm) angeboten. Beim System 80 sind hohere Bauweisen und
groflere Spannweiten moglich. Die Aluminiumprofile werden in einem
Nut-und-Feder-System einfach aufeinander gestapelt. Hohe Stabilitat

und maximale Sicherheit wird durch Ineinandergreifen der Dammbalken
gewdhrleistet. Die Profile werden beidseitig in die Befestigungsprofile
eingeschoben und von oben mit Spannstiicken fixiert.

Eine statische Berechnung ist eine wichtige Grundlage fiir die richtige
Planung und Montage. Die eingelegten Systemdichtungen bestehen aus
EPDM und Moosgummi. Sie sind bei Bedarf leicht austauschbar. Nach dem
Einsatz ist eine Reinigung DAMMBALKEN SYSTEM25  SYSTEM 50 SYSTEM 80
und Kontrolle der Profile und AUSFUHRUNGSSTARKE 25 mm 50 mm 80 mm
Dichtungen obligat um die SOt siuion s
Funktionalitat bei kiinftigen NUT 17 mm 15 mm 15mm
Ereignissen zu garantieren.

WANDPROFILE

Die Montage der fixen Wandprofile kann auf drei Arten erfolgen:

in der Laibung, in der Laibung biindig oder vor der Laibung. Die
Dimensionierung der Befestigung erfolgt nach statischen Anforderungen
zum Gesamtsystem passend und ist im Einzelfall zu entscheiden.
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Eingelegte Systemdichtungen aus EPDM und Moosgummi verhindern das R AT LASSEN SIE UNS
Eindringen von Wasser. -
PREFA DEUTSCHLAND DARUBER SPRECHEN

MITTELSAULE
Das Gewicht betrdgt 10,4 kg/m beim System 50 sowie 11,3 oder 14,7 kg/m

PREFA GMBH ALU-DACHER UND -FASSADEN
Aluminiumstrafe 2, 98634 Wasungen
T +49 36941 785-0

beim System 80. Bei der Erstmontage muss vorab eine Bodenhiilse in INFO.DE@PREFA.COM
einem geeignetem Fundament einbetoniert werden. Die Mittelsdulen sind WWW.PREFA.DE MITGLIED DES:
einfach ohne Spezialwerkzeug mittels Bajonettverschluss in der Europaverband
Bodenhiilse verankert. MITTELSAULE BODENHULSE PREFA SCHWEIZ % ochwasserschutz B.V.®
DURCHMESSER: 140 mm | 186mm | | DURCHMESSER: 170 mm | 230 mm PREFA SCHWEIZ VERTRIEBS AG
HOHE: 760-2.150 mm | | TIEFE: 420 mm Farbstrasse 31. 8800 Thalwil T
RSNl HODASSERSOIT
OFFICE.CH@PREFA.COM
WWW.PREFA.CH
SPANNSTUCK

Mit zwei Spannstiicken werden die Dammbalken von oben fixiert. Der
Sterngriff am Spannstiick wird per Hand leicht angezogen (alternativ gibt
es eine Sechskantschraube). Die Spannstiicke verhindern das Auftreiben
der Profile, bis sich die Dammbalken selbst mit Wasser fiillen und somit

PREFA ITALIEN

PREFA ITALIEN GMBH
Negrellistrasse 23, 39100 Bozen
T +39 0471 0686-80
OFFICE.IT[@PREFA.COM

der Anpressdruck der Dichtungen erhoht wird. Wahrend des Einsatzes WWW.PREFA.IT

konnen die Spannstiicke entfernt werden, um eine "SPANNSTUCK

eventuelle Aufstockung des Systems sofern bei der LANGE: 160 mm IMPRESSUM
GEWICHT: 045 kg

Auslegung des Systems vorgesehen zu ermoglichen.

WWW.PREFA.COM

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Fotos: PREFA | Croce & Wir
Farbabweichungen druckbedingt. 04.2022 | MF

DER PREFA HOCHWASSERSCHUTZ

WWW.PREFA.COM



EINFACHE MONTAGE, SCHNELLER SCHUTZ

TEIL-MOBIL UND INDIVIDUELL

Hochwasser ist immer ein Naturereignis und ldsst sich nicht verhin-
dern. Ein durchdachter Hochwasserschutz kann jedoch vermeiden, dass
dieses Ereignis zur Katastrophe wird! Und wer vorbereitet ist, kann
Schdden am eigenen Hab und Gut abwenden.

Optimal geschiitzt mit dem teilmobilen PREFA HOCHWASSERSCHUTZ bei extremen Wetterlagen!
Die Spezialprofile aus Aluminium sind bestens geeignet fiir das effektive Verschlieffen von Fenstern,
Tiiren oder Toren, sowie den Schutz von ufernahen Landschaftsflachen.

WWW.PREFA.COM

DAS SYSTEM
Das PREFA Hochwasserschutzsystem besteht aus
mehreren Einzelteilen:

1.

10.

WANDPROFIL

Im Mauerwerk oder vor, in oder biindig mit der Laibung fest

verbaut.

. DAMMBALKEN

Hier abgebildet: unterster Dammbalken mit Position 3
verbunden.

. BODENDICHTUNG

Fiir die Abdichtung zwischen unterstem Dammbalken und
Boden.

. MITTELSAULE

Fiir grofiere Areale werden diese Steher als Zwischenpfeiler

eingesetzt.

. SPANNSTUCK (MIT SECHSKANTSCHRAUBE ODER STERNGRIFF)

Zum Spannen der Dammbalken.

. DAMMBALKENDICHTUNG

Fiir die Abdichtung zwischen den einzelnen Dammbalken.

. BODENHULSE

Im Fundament betonierte Hiilse zum Einfiihren der
Mittelsdule.

. WANDHALTERUNG

Zur gestapelten Aufbewahrung der Dammbalken bei
Nichtgebrauch.

. WINKELABDECKUNG

Zur Abdeckung der Wandprofile bei Nichtgebrauch.

LAGERABDECKUNG

Die Einzelsegmente (Ldnge: 445 mm) werden
zusammengeschraubt.

-

-

-

-

Individuelle Planung des PREFA Hochwasserschutzsystems
in Hohe und Lange bieten effektive Losungen

DIE VORTEILE DES ROBUSTEN PREFA HOCHWASSERSCHUTZES
AUS ALUMINIUM:

Jederzeit einsatzbereit
Schnelle und einfache Montage
Geringes Gewicht

Gute Lagerfahigkeit

Bruchfest

Rostsicher

Leicht

Witterungsbesténdig
Wartungsarm

SYSTEMANWENDUNG

Im Vorfeld werden eigene Wandprofile und Bodenhiilsen in
geeignetem Untergrund fix montiert bzw. einbetoniert.
Im Einsatzfall werden nur mehr die speziellen Dammbalken mit

vormontierten Dichtungen beidseitig in Wandprofile oder
Mittelsdulen eingeschoben.

Der Aufbau der Dammbalken zu einer Schutzwand erfolgt im
Nut-und-Federsystem.

Mit zwei Spannstiicken werden die Dammbalken von oben fixiert und
s0 das Aufschwimmen verhindert.

Die Dammbalken fiillen sich mit steigendem Wasser.

Die Abdichtung der Dammbalken erfolgt durch spezielle austausch-
bare Gummidichtungen.

Die Lange der Schutzwand ist individuell planbar und in der Hohe
anpassbar.

Auch bestehende Schutzmauern kénnen fiir den Ernstfall damit
erhdht werden.

Alle Einzelteile konnen in der farblichen Gestaltung an die Fassade
oder Kundenwiinsche individuell angepasst werden.

PREFA bietet umfassenden Zubehor: Abdeckungen fiir die Wandprofile,
Bodenhiilsendeckel, Halterungen fiir die Lagerung,
Austauschdichtungen etc.

Fiir den Aufbau ist im Einsatzfall keinerlei Spezialwerkzeug
erforderlich!

WWW.PREFA.COM

JEDERZEIT EINSATZBEREIT!

Das System ist durch leichte Aluminiumprofile jederzeit einsatzbereit
und mit geringem Aufwand von einer Person rasch installierbar.
Es werden Tiren und Tore gesichert oder ganze Landstriche vor den

eindringenden Fluten geschiitzt.

EINSATZMOGLICHKEITEN
Das PREFA Hochwasserschutzsystem bietet individuelle
Losungen in zwei Bereichen: Objekt- und Landschaftsschutz.

0BJEKTSCHUTZ
Mit den speziellen Dammbalken aus Aluminium kénnen
Fenster-, Tiir- und Tor6ffnungen, die dem Wasser einen
Angriffspunkt bieten, rasch gesichert werden.
- Eserfolgt eine fixe Montage der Wandprofile in der Laibung, in der Laibung biindig
oder vor der Laibung
- Im Einsatzfall werden die Dammbalken dann beidseitig in die Wandprofile einge-
schoben und von oben mit einem Spannstiick fixiert.
- Die Wandprofile und Dammbalken kdnnen in der Farbgestaltung individuell an die
Fassade angepasst werden.
- Die leichten und sehr robusten Spezialprofile ermdglichen einen effektiven
Objektschutz.

- Das System ist schnell einsatzbereit, ideal zu lagern und mit sehr wenig Aufwand,
notfalls von nur einer Person, installierbar.

LANDSCHAFTSSCHUTZ

Der Schutz von iiberflutungsgefahrdeten Objekten oder Flachen
(Zufahrten, Straflen oder Wege) erfolgt durch Schutzwande,

die mit Hilfe von Bodenhiilsen aufgestellt werden.

- Diese Hochwasserschutzwande kannen zur Neuerrichtung oder auch zur Erhdhung
von bestehenden Dammen verwendet werden.

- |m Einsatzfall werden die Mittelsaulen in versenkten Bodenhiilsen verankert und
danach die Dammbalken eingeschoben. Die Mittelsdulen sind nach dem Einsatz
wieder leicht zu entfernen und die Bodenhiilsen kdnnen mittels Deckel ver-
schlossen werden.

- Die Schutzwand kann bis zur maximal dimensionierten und geplanten Hohe dem
Wasserstand jederzeit angepasst werden.

Weitere Informationen unter: WWW.PREFA.COM/HOCHWASSERSCHUTZ

Wetterfeste Abdeckung zur Lagerung der Dammbalken

WWW.PREFA.COM



