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CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER
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UBERSICHT
MINDESTDACHNEIGUNGEN
FUR PREFA DACHSYSTEME

CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

MINDESTDACHNEIGUNGEN

‘Sparrenldnge: < 7 m
Dachplatte . Sparrenlinge: 7-12 m
Sparrenlinge: > 12 m

bis 25°: nur mit Bitumen-

Dachplatte R.16 trennlage

Dachschindel

bis 25°: nur mit Bitumen-
trennlage

Dachraute 29 x 29

Sparrenlinge: 7-12 m

Dachraute 44 x 44

Sparrenlinge: > 12 m

bis 25°: nur mit Bitumen-

Dachschindel DS.19 -

Dachpaneel FX.12 e
Prefalz L Falzdichtung empfohlen 3°-7°
ANFORDERUNGEN ANS UNTERDACH
=B 5o Pl 25° > 25°

“*Unterdach *Unterdach

PREFA Kleinformat mit fiir erhohte fiir normale
Unteranforderungen Beanspruchung Beanspruchung < 25°

20°-25°

*Unterdach fiir ausserordentliche
Beanspruchung 3°-15°

Prefalz L

*Anmerkung zu den Anforderungen ans Unterdach: gilt fiir Objekte mit max 8.0 m Sparrenlidnge und max. Bezugshéhe von 800 m.
Uber einer Bezugshohe von 800mm ist ein Unterdach fiir ausserordentliche Beanspruchung einzusetzen, wenn iiber lingere Zeit

mit Riickschwellwasser und Eisbildung im Unterdach zu rechnen ist
Bei Sparrenldngen ab 8.00 m ist ein Unterdach fiir ausserordentliche Beanspruchung einzusetzen
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STARK WIEEIN STIER

SCHNEESTOPPER VERLEGESCHEMA FX.12 1
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

400 mm
e —

Verlegeschema FX.12 1 (1,7 Stk./m? — ersten beiden Reihen durchgehend)
Grundlage: ONORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3

ANWENDUNGSTECHNIK
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STARK WIE EIN STIER

SCHNEESTOPPER VERLEGESCHEMA FX.12 2
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

400 mm
L e ™

Verlegeschema FX.12 2 (3,4 Stk./m? — ersten beiden Reihen durchgehend)
Grundlage: ONORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3

ANWENDUNGSTECHNIK
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STARKWIE EIN STIER

SCHNEESTOPPER VERLEGESCHEMA FX.12 3
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

400 mm

—~—

™ e —

Verlegeschema FX.12 3 (6,8 Stk./m?)

Grundlage: ONORM B 1991-1-3 und EN 1991-1-3

ANWENDUNGSTECHNIK

STAND: 30.03.2021, CH
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EINSCHALIGE DACHAUSBILDUNG
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

STARK WIE EIN STIER o CAD-DETAILS

/ g

.. PREFA Grat- Firstreiter

.. Entliftung Uber Froschmaulluken fir DACHPANEEL FX.12
.. PREFA DACHPANEEL FX.12
.. Unterdachbahn

.. Vollschalung mind. 24 mm

.. Dachsparren

.. PREFA Saumstreifen fiir DACHPANEEL FX.12
.. PREFA Schneestopper fir DACHPANEEL FX.12

.. Grat / Firstlatte, 30 mm breit (Héhe nach Dachneigung verschieden)
.. Einlaufblech
.. Traufbrett

Bellftungsmaoglichkeit

PRLEOROOOME

200 mm
I — — |

* Der Traufenvorsprung darf 80 mm nicht Uberschreiten!
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ZWEISCHALIGE DACHAUSBILDUNG
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER T~

... PREFA JET-LUFTER

... PREFA Schneestopper fiir DACHPANEEL FX.12
... PREFA DACHPANEEL FX.12

... Vollschalung mind. 24mm

... Konterlatte

... Unterdachbahn

... Dachsparren

... Traufbrett
... PREFA Saumstreifen fir DACHPANEEL FX.12

... PREFA Liftungsband mit part. Haftstreifen
... Stirnbrett

... Trennlage

... Stirnbrettbekleidung

.. PREFA Patenthafte

PEREEEE®E@@® M)

* Der Traufenvorsprung darf 80 mm nicht Uberschreiten!
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FIRSTAUSBILDUNG MIT PREFA JETLUFTER

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

Abluft Abluft

.. PREFA JET-LUFTER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12

.. Dichtschraube

... Schaumstoffkeil selbstklebend
... Trennlage

... Vollschalung mind. 24mm

.. Konterlattung (Beluftungsebene)

.. Unterdachbahn

).
2.
).
@
©
©
).
®).
9.

.. Dachsparren

100 mm

™ —m"
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FIRSTAUSBILDUNG MIT
PREFA GRATREITER

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

_

.. PREFA Grat- Firstreiter

.. Grat / Firstlatte, 30 mm breit (Héhe nach Dachneigung verschieden)
.. PREFA DACHPANEEL FX.12

... Trennlage

.. Vollschalung mind. 24mm

POEOOE

.. Dachsparren

100 mm

™ " —"—
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PULTDACHAUSBILDUNG

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

77/,,/Ab|uft
v

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung mind. 24 mm

... Konterlattung

... Sparren

.. Lochblech

... Pultdachabschluss

... Stirnbrettbekleidung

... Haftstreifen

... Unterdachbahn

DB @@ @@

.. Pultdachabschluss Variante

100 mm

™ " —"—
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TRAUFENAUSBILDUNG VAR 1 MIT

RINNE BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARKWIE EIN STIER

b

Zuluft

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
.. PREFA Schneestopper fur DACHPANEEL FX.12

... Vollschalung mind. 24mm
.. Konterlatte

.. Unterdachbahn

.. Dachsparren

... Traufbrett

.. PREFA Saumstreifen fur DACHPANEEL FX.12
.. Lochblech

.. Dachschalung

... Trennlage

.. Einlaufblech

.. PREFA Dachrinne

.. PREFA Rinnenhaken

100 _mm .. Stirnbrett mit PREFALZ Stirnbrettbekleidung

™ " —

PPEREEEHREEEOL
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TRAUFENAUSBILDUNG
MIT KASTENRINNE

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

o
%
o~ | 1

Zuluft

... PREFA DACHPANEEL FX.12
... PREFA Schneestopper fur DACHPANEEL FX.12

... Vollschalung mind. 24mm

... Konterlatte

... Unterdachbahn

... Dachsparren

... Traufbrett

... PREFA Saumstreifen fuir DACHPANEEL FX.12
... Lochblech

... Unterdach-Traufenstreifen

... Trennlage

... Einlaufblech

... PREFA Kastenrinne

... PREFA Rinnenhaken

... Stirnbrett mit PREFALZ Stirnbrettbekleidung

PREREOEE@R@@® @)
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STARK WIE EIN STIER

100 mm

B ———

™ —m"

TRAUFENAUSBILDUNG MIT

RINNENHAKEN HOCHKANT GEDREHT

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

Zuluft

FE@ERPB@@E@@E @)

CAD-DETAILS

d

... PREFA DACHPANEEL FX.12
... PREFA Schneestopper fur DACHPANEEL FX.12

... Vollschalung mind. 24mm

... Konterlatte

... Unterdachbahn

... Dachsparren

... Traufbrett

... PREFA Saumstreifen flir DACHPANEEL FX.12
... Lochblech

... Unterdach-Traufblech

... Trennlage

... Einlaufblech

... PREFA Dachrinne

... PREFA Rinnenhaken hochkant "Schweizerhacken"
... Stirnbrett mit PREFALZ Stirnbrettbekleidung

... Sparrenabdeckung
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TRAUFENAUSBILDUNG MIT RINNE

UND LUFTUNGSBAND

BEI PREFA DACHPLATTE
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

Zuluft

100 mm

—

™ " —"

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... PREFA Schneestopper fiir DACHPANEEL FX.12

... Vollschalung mind. 24mm

... Konterlatte

.. Unterdachbahn

... Dachsparren

... Traufbrett

... PREFA Saumstreifen fir DACHPANEEL FX.12
... Stirnbrett mit PREFALZ Stirnbrettbekleidung

... Dachschalung

... Trennlage

... PREFA Liftungsband mit part. Haftstreifen

.. PREFA Dachrinne

DEREEEEOEE®®E

... PREFA Rinnenhaken hochkant "Schweizerhacken"
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ORTGANGAUSBILDUNG MIT
PREFA GIEBELSTREIFEN

BEl PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

CH\

@\\\ @\\\
\

\

D @n

\

Ve )}

\ \
\ \ \]? \\
\

\

®

/

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung mind. 24 mm

... Konterlattung

... Sparren

... Ortbekleidung aus PREFALZ

... Haftstreifen

@QPQE@E@®@©®E

... Unterdachbahn

Anschlussvariante

100 mm e
e
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ORTGANGAUSBILDUNG VERTIEFT

BEl PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARKWIEEIN STIER

N /000

/
/
~( :
/
/ ] ]
/
/

25 =
/
/
\ J / o -
/ |
/
| / ( : )
} /
@/ ... vertiefter Ortgang
... Trennlage
... Vollschalung mind. 24 mm
... vertiefte Ortgangschalung

... Sparren

... Unterdachbahn

... Haftstreifen

... Retourhaft

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... PREFA Haftstreifen

... Ortbekleidung aus PREFALZ

PRE@E®E@E@®@®E)

100 mm
(e —
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ORTGANGAUSBILDUNG MIT STIRNBRETT

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARKWIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung mind. 24 mm

.. Konterlattung

... Sparren

.. Ortblech

.. Retourhaft

.. Unterdachbahn

.. PREFA Haftstreifen

... Ortbekleidung aus PREFALZ

DG00I

100 mm
e e
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MAUERABDECKUNG

BElI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung mind. 24 mm

.. Retourhaft

... Seitenblech

.. Mauerabdeckung

.. Haftstreifen

POEOOHHEO

.. Mauer

100 mm

™ " —"—
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STARK WIE EIN STIER

ATTIKAABDECKUNG

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

100 mm

B ———

™ —m—

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung mind. 24 mm

.. Retourhaft

.. Seitenblech

.. Haftstreifen

.. Mauerabdeckung

POPOEOOE

.. Mauer

| ANWENDUNGSTECHNIK
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STARK WIE EIN STIER

100 mm

B T ———

™ —m—

SEITLICHER WANDANSCHLUSS

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

Variante mit Kittsteckleiste

T — -

f;% e \\
=G

0
;.
: —
N

Hinweis: Diese Anschlussmdglichkeit wird an bereits

bestehenden WDVS-Fassaden empfohlen.

.. Putz

.. elastischer Dichtstoff

.. Dichtband

... Warmedammung

.. Mauer

.. Kittstreifen

... Seitenblech mind. 120 mm hoch
.. Retourhaft

.. PREFA DACHPANEEL FX.12

... Trennlage

SERROIOOIOR

... Vollschalung mind. 24 mm
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KEHLENAUSBILDUNG
MIT PREFA SICHERHEITSKEHLE
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

\/ \ / .

~

—_

PREFA Sicherheitskehle
(2)... PREFA DACHPANEEL FX.12
(3 ) ... PREFA Patenthaft

(4 )... Trennlage

N /N N\
() () (N
N N S

50 mm
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STARK WIE EIN STIER

50 mm

KEHLENAUSBILDUNG MIT VERTIEFTER KEHLE V1

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

5 CAD-DETAILS
\

(1) ... PREFA DACHPANEEL FX.12
(2) ... Haftstreifen

(3) ... Trennlage

(4> ... Vollschalung mind. 24mm
(5> ... vertiefte Kehle

7N\
(\§/) ... Konterlattung

ANWENDUNGSTECHNIK

STAND: 30.03.2021, CH
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STARK WIE EIN STIER

50 mm

KEHLENAUSBILDUNG MIT VERTIEFTER KEHLE V2

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

(1) ... PREFA DACHPANEEL FX.12
VPR
(2) ... Haft

N\

(\g/) ... Trennlage

<4> ... Vollschalung mind. 24mm
<5> ... vertiefte Kehle

0\

(\§/) ... Konterlattung

ANWENDUNGSTECHNIK

STAND: 30.03.2021, CH
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STARKWIE EIN STIER

Information:
Luftungsquerschnitt der Froschmaulluken: ~ 30 cm?

Schalung und Trennlage sind entsprechend dem Liftungsquerschnitt
auszuschneiden (~10 cm d). Die Dacheineckung ist im Randbereich der
Ausschnitte umlaufend mit einer 1 cm hohen Aufschweifung zu versehen.

100 mm

B o —— e R

™ e —

FROSCHMAULLUKEN-HAUBE
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

Montage Variante Nieten
(zusatzliches Kleben nicht erforderlich)

QIR
RS

0:0

2

XX

XXX
XS
o

R
9%
&

%
3

9
%
o

X

X
KRS

.
0::;.
L5
&

Montagevariante Kleben

Klebebereich
(zusatzliches Nieten nicht erforderlich)

000000
00000000
000000000000
Q000000000000
0000000000000 000
0000000000000 0000

. PREFA DACHPANEEL FX.12
. Trennlage

.. Vollschalung min. 24 mm

. Sparren

. Unterdachbahn

. Konterlattung

. PREFA Froschmaulluken-Haube

PEOOOOY
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PREFA SICHERHEITSDACHHAKEN
NACH EN 517B AUF FUSSTEILEN
BEl PREFA DACHPANEEL FX.12
SHREWIEENSTIER CAD-DETAILS

Montage mit Montage ohne
Unterlagsplatte Unterlagsplatte

Ol jT\
1

al

... PREFA DACHPANEEL FX.12 - 1
.. PREFA Sicherheitsdachhaken

Befestigungsmittel Holzschrauben

... Sparren / H
—(4— .

... Trennlage — =

0~ -
... Vollschalung mind. 24mm
Bei kleinformatigen PREFA Dachelementen kann es erforderlich sein
.. Unterdachbahn eine Unterlagsplatte einzubauen, um den PREFA Sicherheitsdachhaken zu montieren
(zb. wenn ein Falz im Montagebereich tiber dem Sparren liegt)

SR @

.. Unterlagsplatte
2-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x220 mm

100 mm 1-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x120 mm

™ —m"
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DACHFLACHENFENSTER MIT EINSCHUBKEIL

UBER 25° DACHNEIGUNG BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
STARK WIE EINSTIER CAD-DETAILS

Dachflachenfenster mit Einschubkeil Gber 25° Dachneigung.

Anwendung in schneereichen Gebieten.

Die Notwendigkeit des Einschubkeils ist abhangig von

Objekteigenschaften, Standort, sowie vom vorhandensein eines Schneeschutzes.

Der fachgerechte Einbau der Dachflachenfenster erfolgt
gemal den Herstellerrichtlinien des Dachflachenfensters.

... PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung min. 24 mm

... Anschlussblech

.. Unterdachbahn

... Konterlattung

... Einschubkeil

... PREFA Saumstreifen

... Dichtband

... Vorderteil

@E@E@@E@E@®@®™E)

100 _mm

- mm
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DACHFLACHENFENSTER MIT AUFKEILRAHMEN *

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

( @
I <

... Anschlussblech

... Trennlage

... Unterdachbahn

... Vollschalung mind. 24 mm

@®E©®E

... Wasserrinne

*) Der fachgerechte Einbau sowie die Notwendigkeit des Aufkeilrahmens der Dachflachenfenster -

erfolgt geman den Herstellerrichtlinien des Dachflachenfensters. \ \
| _—
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DACHFFLACHENENSTER MIT AUFKEILRAHMEN *

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
STARK WIE EINSTIER CAD-DETAILS

PPPPREY

.. PREFA DACHPLATTE

j)
-
_ ¢

... Trennlage

... Vollschalung min. 24mm

.. Konterlattung
.. Retourhaft
.. Unterdachbahn

... Anschlussblech

QOO

*) Der fachgerechte Einbau sowie die Notwendigkeit des Aufkeilrahmens der Dachflachenfenster
erfolgt geman den Herstellerrichtlinien des Dachflachenfensters.

100_mm

- mm_

ANWENDUNGSTECHNIK STAND: 30.03.2021, CH 020202_CH_Details_Dach Dachpaneel FX.12_PREFA_2021-Q1 Blatt 028




DACHBRUCH

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

.. PREFA DACHPANEEL FX.12

... Trennlage

... Vollschalung min. 24 mm

.. Dachbruchblech

.. Unterdachbahn

.. Konterlattung

.. PREFA Patentsaumstreifen

.. PREFA Schneestopper fur DACHPANEEL FX.12

POPOELO

100 mm

B e ——— e

™ e —"
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STARKWIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
... Trennlage

... Vollschalung min. 24 mm

... Brustblech

... Unterdachbahn

... Konterlattung

.. Hafte

SolBEE

100 mm

™ e —"

DACHBRUCH

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

/ey
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PREFA SOLARHALTER VARIO (oder FIX)

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
.. PREFA Solarhalter Vario (oder Fix)

Montage mit Montage ohne .. Befestigungsmittel Holzschrauben

Unterlagsplatte Unterlagsplatte
—~— T~

an 1
—@—
(D

... Sparren
... Trennlage
... Vollschalung mind. 24mm

.. Unterdachbahn

POEOOHOEO

| ®

.. Unterlagsplatte

s |

] S|

Bei kleinformatigen PREFA Dachelementen kann es erforderlich sein eine
Unterlagsplatte einzubauen, um den PREFA Solarhalter Vario oder Fix zu
montieren (zb. wenn ein Falz im Montagebereich Gber dem Sparren liegt)

2-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x220 mm
1-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x120 mm

100 mm

e
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PREFA WASSERFANGKASTEN
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

D
—6)

6) ... PREFA Wasserfangkasten

‘\2/‘ ... PREFA Ablaufrohr
30* ~
@/‘ ... Putz
Q\‘ Warmedammun
B ‘ g
—(2) ><
=/ (5)... Mauer
6)

. Trennlage

/ 6.
& & \@

* Abstand beim Quadratrohr betréagt 40 mm

100 mm

™ " —
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STARK WIE EIN STIER

... PREFA DACHPANEEL FX.
. PREFA Schneerechensystem

... Vollschalung mind. 24mm

... Unterdachbahn

... Unterlagsplatte

... PREFA Schneerechensystem

@E@EPEEH®@®E

... Fixierschieber
100 mm

™ o ——

\ ®)
|
... Befestigungsmittel Holzschrauben ol T \
... Sparren E
.. Trennlage & 2
/ —(—

PREFA SCHNEERECHENSYSTEM

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

Montage mit Montage ohne
Unterlagsplatte Unterlagsplatte
T

p—
~

/

—

al

(

— S

e e

Bei kleinformatigen PREFA Dachelementen kann es erforderlich sein eine
Unterlagsplatte einzubauen, um das PREFA Schneerechensystem zu
montieren (zb. wenn ein Falz im Montagebereich tUber dem Sparren liegt)

Einlegeprofil

2-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x220 mm
1-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x120 mm
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STARK WIE EIN STIER

PREFA SCHNEERECHENHAKEN
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

Montage mit
Unterlagsplatte

Montage ohne
Unterlagsplatte

Al

Bei kleinformatigen PREFA Dachelementen kann es erforderlich sein eine
Unterlagsplatte einzubauen, um den PREFA Schneerechenhaken
montieren (zb. wenn ein Falz im Montagebereich Gber dem Sparren liegt)

2-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x220 mm
1-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x120 mm

100 mm

™ o —

SRRRIOOORIOR

.. PREFA DACHPANEEL FX.12

.. PREFA Schneerechenhaken

... Befestigungsmittel Holzschrauben
... Sparren

... Trennlage

... Vollschalung mind. 24mm

.. Unterdachbahn

.. Rundstabe @ 15 mm

... Abdeckkappe

.. Haltestreifen

.. Unterlagsplatte
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STARK WIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12

PREFA GEBIRGSSCHNEEFANG-STUTZE
BEI PREFA DACHPANEEL FX.12

CAD-DETAILS

Montage mit Montage ohne
Unterlagsplatte Unterlagsplatte

~
Ve

... Befestigungsmittel Holzschrauben

... Sparren

... PREFA Gebirgsschneefang-Stitze (/l

i Nilll

... Trennlage

.. Vollschalung mind. 24mm
... Unterdachbahn

... Unterlagsplatte

@@ @@ E R

... Rundholz @ 140 mm

e — |

—
— —

Bei kleinformatigen PREFA Dachelementen kann es erforderlich sein eine
Unterlagsplatte einzubauen, um die PREFA Gebirgsschneefang Stiitze zu
montieren (zb. wenn ein Falz im Montagebereich tber dem Sparren liegt)

100 mm
2-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x220 mm
;:;:; 1-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x120 mm
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PREFA DACHSICHERHEITSHAKEN

EN 517B BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

Montage mit Montage ohne
.. PREFA DACHPANEEL FX.12 Unterlagsplatte Unterlagsplatte

.. PREFA Dachsicherheitshaken EN 517B r -
Ve
... Befestigungsmittel Holzschrauben /A

e
... Sparren | % |
.. Trennlage f ”*f*—/‘ \77777# \
@

... Vollschalung mind. 24mm

.. Unterdachbahn

... Abdeckkappe — — | ‘ _

.. Haltestreifen _\*\@/—\*

Bei kleinformatigen PREFA Dachelementen kann es erforderlich sein eine
Unterlagsplatte einzubauen, um den PREFA Dachsicherheitshaken zu
montieren (zb. wenn ein Falz im Montagebereich Giber dem Sparren liegt)

QOEYROOOOE

.. Unterlagsplatte

2-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x220 mm

100 mm 1-schaliger Dachaufbau: Befestigungsschrauben 2 Stk. 8x120 mm

™ " —"
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PREFA EINZELTRITT

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
.. PREFA Einzeltritt
.. Befestigungsmaterial

.. Sparren

... Trennlage

.. Vollschalung mind. 24mm

.. Unterdachbahn

O}
2).
3.
(@),
©
.
.

100 mm

™ " —"—
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PREFA LAUFSTEGSTUTZE

BEI PREFA DACHPANEEL FX.12
1 CAD-DETAILS

STARK WIE EIN STIER

.. PREFA DACHPANEEL FX.12
.. Laufstegstutze fur Laufsteg

.. Befestigungsmaterial

... Sparren

... Trennlage

... Vollschalung mind. 24mm

.. Unterdachbahn

... Abdeckkappe

.. Haltestreifen

.. Unterlage fur Laufroststitzen

SOORSOORRCS

.. Laufrost

100 mm

——

e
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