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DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER
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PENTE DE TOIT MINIMUM

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

* De maniere générale, nous recommandons l'utilisation de couches de séparation bitumineuses adaptées.

* A partir d’'une charge de neige normale de 3,25 kN/m? ou pour les catégories d’exposition 0, | et Il, I'utilisation d’un voligeage jointif avec couche de séparation
bitumineuse est obligatoire.
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arrét de neige — schéma de pose S1
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Schéma de pose S1 (2,5 arréts de neige par m? ; monter les arréts de neige sans interruption sur toute la longueur des deux premieres rangées)
Normes de référence : ONORM B 1991-1-3 et EN 1991-1-3
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arrét de neige — schéma de pose S2
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

VAN ANANANANANAN,

Schéma de pose S2 (5 arréts de neige par m? ; monter les arréts de neige sans interruption sur toute la longueur des deux premiéres rangées)
Normes de référence : ONORM B 1991-1-3 et EN 1991-1-3
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arrét de neige — schéma de pose S3
BARDEAU

DETAILS CAO

VAN ANLNANENANANANAN,
VAN ANANANLNANANLNAN
AVANAYANANLNANANAY,
VAN ANANANANANANANAN
VAN ANANLNANANENAY.
VAN ANLNANANANANANAN
VAN ANLNANENANANAY,
VAN ANLNANANANANANAN
VAV ANANLNANANENENAN
AVAYANLNANANANANLNAN
VAN ANLNANENANANANAN,
VAN ANANANENANANAY,

schéma de pose S3 (10 arréts de neige par m?)
Normes de référence : ONORM B 1991-1-3 et EN 1991-1-3
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toit simple peau
BARDEAU

DETAILS CAO

sortie d’air

STARK WIE EIN STIER

sortie d’air

N

@ faitiere et arétier

@ ventilation par chatieres (pour bardeaux)

@ BARDEAU

@ Ié de sous-couverture

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
\ A / N @ chevrons

@L\ , @ bande de départ pour bardeau

@o / | @ arrét de neige pour bardeaux

| -
,, > @ panne faitiére et chevron d’'arétier (largeur: 30 mm ; hauteur
, variable en fonction de la pente du toit)

possibilité de ventilation

@ larmier d’égout
@ chanlatte

* La saillie a I'égout ne doit pas excéder 80 mm ! @ pattes brevetées
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toit double peau
BARDEAU

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

@ faitiére ventilée

@ arrét de neige pour bardeaux

(3) BARDEAU

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte

@ Ié de sous-couverture

@ chevrons

@ chanlatte

@ bande de départ pour bardeau
e bande d’aluminium perforée

@ larmier

@ couche de séparation

@ larmier d’égout
e pattes brevetées

* La saillie a 'égout ne doit pas excéder 80 mm!
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faitage avec faitiere ventilée
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

sortie d’'air

(j:)fafﬁére ventilée

(2) BARDEAU

@) vis d’étanchéité

@) cale en mousse autoadhésive

@> couche de séparation

@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
G} contre-lattage (lame d’air)

@) |é de sous-couverture

@) chevrons
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pose d’'une faitiére avec arétier
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

6) faftiére et arétier

@> panne faitiére et chevron d’arétier (largeur: 30 mm;
~hauteur variable en fonction de la pente du toit)
(3) BARDEAU
2/
GD couche de séparation
<5> voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

C@ chevrons
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o </sortied’air

realisation d’un toit monopente

BARDEAU

DETAILS CAO

—

N
\

J

accordement

h )/@
)

v

(1) BARDEAU

@> couche de séparation

@> voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) contre-lattage (8/5 cm)

@) chevron

CED bande d’aluminium perforée

@) raccord de faitage de toit monopente

@) bande de départ

@) bande de maintien

@:@ lé de sous-couverture

@:1) raccord de faitage pour toit monopente (variante)
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realisation d’'un egout avec gouttiere
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

\

6\_/ entrée d’air ‘o‘ :170 \

~
=

(1) BARDEAU
@) arrét de neige pour bardeaux
@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
({D contre-latte
@) Ié de sous-couverture
(E:D chevrons
(D chanlatte
@) bande de départ pour bardeau
@) bande d’aluminium perforée
@:@ bande de départ de lé de sous-couverture
6:1) couche de séparation
* La saillie a I'égout ne doit pas excéder 80 mm ! @:@ larmier d’égout
@:@ gouttiere
G}JD crochet de goulttiére
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STARK WIE EIN STIER

realisation d’'un egout avec gouttiere carrée
BARDEAU

DETAILS CAO

\
| ‘0

J \

f o pan |
entrée d’air | -

z @

—~
(1) BARDEAU

@) arrét de neige pour bardeaux

(::3) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) contre-latte

(E:S) Ié de sous-couverture

((3) chevrons

CD chanlatte

@) bande de départ pour bardeau

@) bande d’aluminium perforée

@@ bande de départ de lé de sous-couverture

6:1) couche de séparation

* La saillie a 'égout ne doit pas excéder 80 mm! 672> larmier d’égout

@:@ gouttiére carrée

6}) crochet de gouttiere

Service technique
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realisation d’'un egout avec crochet de chant

(chantourné)
BARDEAU

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

(1) BARDEAU

entrée d’air @ arrét de neige pour bardeaux

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@ contre-latte

@ Ié de sous-couverture
@ chevrons

@ chanlatte

@ bande de départ pour bardeau

@ bande d’aluminium perforée

@ bande de départ de lé de sous-couverture
@ couche de séparation

@ larmier d’égout

@ gouttiere

@ crochet de chant (chantourné)

@ bordure de rive

* La saillie a 'égout ne doit pas excéder 80 mm!

@ téle de protection pour chevron
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realisation d’'un egout avec crochet de chant

(variante 1)
BARDEAU
STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

\\ (1) BARDEAU
entrée dair @> arrét de neige pour bardeaux

@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
‘D @) contre-latte

<§> Ié de sous-couverture

C@ chevrons

C@ chanlatte

@D bande de départ pour bardeau

G)) bande d’aluminium perforée

@:@ bande de départ de lé de sous-couverture
@:1) couche de séparation

I ) ) @72> larmier d’égout

* La saillie a 'égout ne doit pas excéder 80 mm! — N
@73/“ gouttiere

@}D crochet de chant (chantourné)
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realisation d’'un egout avec crochet de chant

(variante 2)
BARDEAU
DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

/

(@) (@) ()

[\

©

\\ (1) BARDEAU
entree dair @> arrét de neige pour bardeaux

@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) contre-latte

@) |é de sous-couverture

@) chevrons

@) chanlatte

@) bande de départ pour bardeau

@) bande d’aluminium perforée

@:@ bande de départ de lé de sous-couverture
@:1) couche de séparation

* La saillie a 'égout ne doit pas excéder 80 mm! @:@ larmier d'égout
@7@ gouttiere

@}D crochet de chant (chantourné)
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realisation d'un egout avec gouttiere havraise
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

au moins 10

| @> bande de départ pour bardeau
| @) bande d’étanchéité (si nécessaire)
| @) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

| @> gouttiére havraise

\ <E:S> bande d’accrochage

@ \ @) crochet de gouttiére havraise
‘ @) bande de départ

@ | @) naissance de gouttiére
| (O\ moignon

| <1/ tuyau de descente

| <2 couche de séparation

20 |

|
7@ O
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réalisation d'une rive avec pose d’'une bande
de rive
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER

DETAILS CAO

ORENEN @
\ |

! (1) BARDEAU
@) couche de séparation
@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) contre-lattage (8/5 cm)
@) chevron
> .
<5> >6> bande de I’I\fe
- ‘\O bande de départ

<8> |é de sous-couverture
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réalisation d’'une rive encaissée
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

~
eoh[r
A
‘ 25 //{1/
/
_/
~
J f L -
—~ )
Q/ Q) rive encaissée
@) couche de séparation
@D voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) voligeage de rive en décrochement
@) chevron
= <§> Ié de sous-couverture
> 7 .
- ‘\O bande de départ

@) patte de maintien
(9) BARDEAU

@:@ bande d’accrochage
@:1) bande de rive
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realisation d'une rive avec pose d’'une bordure
de rive
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER
DETAILS CAO
6
(s / - - ,
° I RONSON SONSO NSO
/ - /T -/ /o
‘25 / m / —
25 : : =
// ~
8
(10 /
(7)
(5)

(1) BARDEAU

@> couche de séparation
@> voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) contre-lattage (8/5 cm)
@) chevron

@) bande de rive

G) bande de départ

@) |é de sous-couverture
@) bande d’accrochage
@:@ bande de rive

@:1) patte de maintien
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couvertine (couronnement de muret)
BARDEAU

DETAILS CAO
,/ - — .
/ N
/0 . / \
A | |
\
/j
/
| S
\‘ “Jﬂ‘}/ "—Kj/ | \2)
“““ ) \\ r" "J“
\ / f“
! ’r g";—
//
(o)
8)
N

@) couche de séparation

\/i:%) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
\/{D patte de maintien

@) raccordement de couloir

(E:S) couvertine (couronnement de muret)

\/D bande d’accrochage

N\
@) mur

Service technique
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couvertine d'acrotere (couronnement, coiffe)
BARDEAU

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

)

(1) BARDEAU

@) couche de séparation

@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@) patte de maintien

@) raccordement de couloir

CED bande d’accrochage

6) couvertine d’acrotere (couronnement, coiffe)

oL
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raccordement de couloir latéral
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

variante avec profil de jonction fixé par joint mastic
e —~_
- N
/ % \

-
N

150

Remarque:
Il est recommandé d’utiliser ce type de raccordement pour les fagades ITE
existantes.

CD enduit

@) mastic d’étanchéité élastique

<1:3> bande d’étanchéite

@) isolation thermique extérieure (ITE)

5) mur

<§> solin (bande de solin fixée par joint mastic)
CD raccordement de couloir (hauteur : au moins 150 mm)
@) patte de maintien

=

\?> BARDEAU

‘6@ couche de séparation

6:1) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
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pose d’'une noue — noue de sécurité
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

/\ /\ m\_l/v noue de sécurité

,\J/
(2 ) BARDEAU

m@ patte brevetée
@J couche de séparation
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STARK WIE EIN STIER

pose d'une noue — noue simple
BARDEAU

DETAILS CAO

QL téle de noue

,\J/

/mL BARDEAU

@J patte de fixation

@J couche de séparation

Service technique
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pose d’'une noue — noue encaissee
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) BARDEAU
@ bande d’accrochage @‘
@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ noue encaissée

@ contre-lattage (8/5 cm)
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pose d’'une noue — noue encaissee
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) BARDEAU

@ patte de fixation

@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ noue encaissée

@ contre-lattage (8/5 cm)
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Pour information :
section d’aération des chatiéres: env. 30 cm?

Découper le voligeage et la couche de séparation en tenant compte de la section d’aération (diameétre : env. 10 cm).
Border le pourtour de I'ouverture pratiquée dans la couverture en relevant celui-ci d’'une hauteur de 1 cm. @ chevron

chapeau de raccordement

pour chatiere
BARDEAU

DETAILS CAO

IR
K
R
%
2K
0K
XS
3G
o
X
2%
S0500es
S
3RS
XK
3RS
oo,
e
SRR
XXX
ot

o

&S
o%
o

XX XREREKAER
R ARRRRRRKY
N

S9%%s
%
3L

Yoy

Q>
X

variante de montage — rivetage (aucun
collage requis)

variante de montage — collage (surface
de collage ; aucun rivetage requis)

b0t
0%

=
35

&
bo%et
55

25
K
RS

7

000000
000000000
000000000000
0000000000000
000000000000 000Q0O
0000000000000 0000

(1) BARDEAU
@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@ Ié de sous-couverture
@ contre-lattage (8/5 cm)
@ chapeau de raccordement pour chatiere
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crochet de securité monte sur platines

BARDEAU
DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

pose avec plaque pose sans plaque

de support de support
o — |
. B

(1) BARDEAU /

&
@)/

@ crochet de sécurité \
@ matériel de fixation — vis a bois \ /
@ chevron AN e
@ couche de séparation — —
R | R |
@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
A Pour les éléments de toiture de petit format, la pose d’une plaque de support peut
@ le de sous-couverture étre requise avant l'installation du crochet de sécurité. C’est le cas par exemple
lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’'un chevron, a I'endroit ot
Q plaque de support I'élément doit &tre monté.

toit double peau: 2 vis de fixation 8 x 220 mm.
toiture non ventilée : 2 vis de fixation 8 x 120 mm.
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Fenétre de toit avec coyau pour pentes de toit
supérieures a 25°

BARDEAU
STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Fenétre de toit avec coyau pour pentes de toit supérieures a 25°

Utilisation dans les régions a fort enneigement.

L'utilisation ou non d’'un coyau sera fonction des particularités du batiment,
de sa situation géographique et de la présence ou non d’'un systéme de
rétention de neige.

Veiller a ce que la pose soit effectuée par un professionnel et conformément
aux instructions fournies par le fabricant de la fenétre de toit. wv

(1) BARDEAU

@v couche de séparation

@U voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@U feuille de raccordement

@U |é de sous-couverture

ﬂ@ contre-lattage (8/5 cm)

QU coyau

@U bande de départ

(9) bande d'étanchéité

Q@ partie avant
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FENETRE DE TOIT AVEC SOUS-COSTIERE
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Qw feuille de raccordement

@w ooco:mammmumﬂm:o:
@w Ié de sous-couverture
QU voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

ﬂmw rigole d’évacuation

* On veillera a ce que la pose soit effectuée par un professionnel et conformément aux instructions fournies par le fabricant de la fenétre de toit. C’est également sur la base de ces instructions que I'on
décidera de la nécessité ou non d'utiliser une sous-costiére.
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FENETRE DE TOIT AVEC SOUS-COSTIERE
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) BARDEAU

®{ @w couche de séparation
®{ @w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@{ Q@ contre-lattage (8/5 cm)

- - @w patte de maintien

ﬂ@, |é de sous-couverture

- N N
@ Q\ feuille de raccordement

@{

(1
"

——

_ ¢

* On veillera a ce que la pose soit effectuée par un professionnel et conformément aux instructions fournies par le fabricant de la fenétre de toit. C’est également sur la base de ces
instructions que I'on décidera de la nécessité ou non d'utiliser une sous-costiére.

Service technique Version: 07.04.2021 020207_FR_Details_Dach DS_PREFA_2021-Q1 page 31




brisure ou ligne de bris (combles mansardés)
BARDEAU

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

(1) BARDEAU
@w couche de séparation

@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
(4) profilé

ﬂ@ Ié de sous-couverture

QW contre-lattage (8/5 cm)

ﬂw bande de départ brevetée

QHWU arrét de neige pour bardeaux
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réalisation d’une brisure
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) BARDEAU

@v couche de séparation

@v voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
QHO bande de recouvrement de la ligne de bris
A@ Ié de sous-couverture

A@ contre-lattage (8/5 cm)

A@ pattes de fixation
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support solaire Vario (ou Fix)
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) BARDEAU
@ support solaire Vario (ou Fix)

pose avec plaque

de support
"

A @

pose sans plaque
de support

@ matériel de fixation — vis a bois

@ chevron

@ couche de séparation

[
@ \ @ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
-

\\

S

/ @ |é de sous-couverture

e plague de support

AN [ O \\

—

Pour les éléments de toiture de petit format, la pose d’une plaque de support peut étre requise avant
I'installation du support solaire Vario ou Fix. C’est le cas par exemple lorsqu’un joint se trouve directement
au-dessus d’un chevron, a I'endroit ol I'élément doit étre monté.

toit double peau : 2 vis de fixation 8 x 220 mm.
toiture non ventilée : 2 vis de fixation 8 x 120 mm.
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(1) BARDEAU /

systeme pare-neige sur platines

BARDEAU

DETAILS CAO

pose avec plaque pose sans plaque

de support de support
T

@ systéme pare-neige sur platines /
@ matériel de fixation — vis a bois \
@ chevron

@ couche de séparation
@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@ |é de sous-couverture

plaque de support

@ barre pare-neige

glissiére de fixation
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Pour les éléments de toiture de petit format, la pose d’'une plaque de support peut
étre requise avant l'installation du systéme pare-neige. C’est le cas par exemple
lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’un chevron, a I'endroit ou
I’élément doit étre monté.

toit double peau: 2 vis de fixation 8 x 220 mm.

toiture non ventilée : 2 vis de fixation 8 x 120 mm.
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crochet pour tubes pare-neige
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) BARDEAU

pose avec plaque

de support .
_u\ppJ @ crochet pour tubes pare-neige

e . (11) @ matériel de fixation — vis a bois
M @ chevron

| \ @ couche de séparation

/ 9 @ Ié de sous-couverture
// \ <> tubes( 15 mm)
— @ cache
—

\@ @ bande de maintien

@ plaque de support

[ j

[11el

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

Pour les éléments de toiture de petit format, la pose d’une plaque de support peut
étre requise avant l'installation du crochet pour tubes pare-neige. C’est le cas par
exemple lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’un chevron, a I'endroit
ou I'élément doit étre monté.

toit double peau : 2 vis de fixation 8 x 220 mm.

toiture non ventilée : 2 vis de fixation 8 x 120 mm.
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support de pare-neige pour rondins
BARDEAU

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

pose avec plaque
de support

pose sans plaque

de support
M
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(1) BARDEAU
@ support de pare-neige pour rondins

@ matériel de fixation — vis a bois

@ chevron

@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@ |é de sous-couverture
Pour les éléments de toiture de petit format, la pose d’une plaque de support

plaque de support peut étre requise avant l'installation du support de pare-neige pour rondins. C’est
le cas par exemple lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’un chevron,
@ rondin (L 140 mm) a l'endroit ot I'élément doit étre monte.

toit double peau: 2 vis de fixation 8 x 220 mm.
toiture non ventilée : 2 vis de fixation 8 x 120 mm.
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crochet de sécurité
BARDEAU

DETAILS CAO

(1) BARDEAU o
@ crochet de sécurité /

@ matériel de fixation — vis a bois /

pose avec plaque
de support
"
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[4]
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@ chevron \

@ couche de séparation
@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm) \\
@ Ié de sous-couverture \

cache

@ bande de maintien

7
\/

=

/k@

I ——C

Pour les éléments de toiture de petit format, la pose d’une plaque de support peut
@ plaque de support étre requise avant I'installation du crochet de sécurité. C’est le cas par exemple
lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’un chevron, a I'endroit ot

I'élément doit étre monte.

toit double peau : 2 vis de fixation 8 x 220 mm.
toiture non ventilée : 2 vis de fixation 8 x 120 mm.
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~
(1) BARDEAU
@) marche de toit

(1;3) éléments de fixation

({D chevron

/@ couche de séparation

\2 P

(@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

(7) |é de sous-couverture

marche de toit
BARDEAU

DETAILS CAO

@)
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support de chemin de circulation
BARDEAU

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO
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(1) BARDEAU

@ support de chemin de circulation

@ éléments de fixation

@ chevron

@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@ Ié de sous-couverture

Pour les bardeaux, une plaque de support doit étre posée avant la

. . . mise en place du support de chemin de circulation. C'est le cas par
@ chemin de circulation exemple lorsqu’un joint se trouve directement au-dessus d’'un
chevron, a I'endroit ou I'élément doit étre monté.
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