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STARK WIE EIN STIER
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PENTE DE TOIT MINIMUM

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

* De maniere générale, nous recommandons l'utilisation de couches de séparation bitumineuses adaptées.

* A partir d’'une charge de neige normale de 3,25 kN/m? ou pour les catégories d’exposition 0, | et Il, I'utilisation d’un voligeage jointif avec couche de séparation
bitumineuse est obligatoire.
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STARK WIE EIN STIER

réalisation d’'une agrafure transversale

bande d’accrochage collée

p

PREFALZ

DETAILS CAO

chevauchement: 100 mm
Pente de toit : supérieure a
30° (soit 58 %)

Agrafure transversale simple
Pente de toit: supérieure a 25° (soit 47 %)

Sans écran de sous-toiture et dans les
régions a fort enneigement : pente du toit de
plus de 35° (soit 70 %).

agrafure transversale simple avec joint
pepiededntakel 0° (18 %)

agrafure transversale double

pente de toit comprise entre 3° et 7° (5-13 %) : avec
garniture d’étanchéité

pente de toit > 7° (> 13 %) : réalisable sans garniture
d’étanchéité

Ressaut
pente de toit > 5° (9 %)

Service technique
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joint debout a double agrafe avec
insert d’étancheité
pente de toit = 3° (5,2 %)

) 2)

~ ~
(0 2)

joint debout a double agrafe

pente de toit > 7° (12 %)

~
U

joint angulaire

Pente de toit: supérieure a 25°

(soit 47 %)

couvre-joint de
tasseau

realisation des joints
PREFALZ

DETAILS CAO

<Djoint debout a double agrafe
@\“ garniture d’étanchéité (gel d’étanchéité
pour agrafe)pente de toit 2 3° (5,2 %)

é\e couche de séparation (lé de
sous-couverture bitumineux)

CDjoint debout a double agrafe

<2) couche de séparation (lé de
~ sous-couverture bitumineux)

Q> joint angulaire

<2) couche de séparation (lé de
~ sous-couverture bitumineux)

(5> G) couvre-joint

@) bande d’accrochage
@) tasseau trapézoidal
(4) jeu de dilatation

<5) couche de séparation (lé de
~ sous-couverture bitumineux)
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raccordement de tuyaux
PREFALZ
STARKWIE EIN STIER

DETAILS CAO
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[J Variante disponible uniquement
__ __ pour aluminium naturel ; agrafage
1 avec 30c_5m. ; brasage
[ supplémentaire a effectuer. == 0fH-————————-— sffectuer le
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sertissage, puis
I'étanchéification
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faitages et arétiers (non ventilés)

PREFALZ

DETAILS CAO

jeu de dilatation

jeu de dilatation
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réalisation d’'un ressaut au moyen d’un coyau (décrochement)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

jeu de dilatati ,
Jeu de dilatation | \Q

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

. \ . . \O couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
jeu de dilatation N

(au moins 80 mm pour une mise en ceuvre utilisant 'agrafe grisonne) @U bande de départ brevetée
m@ couche de séparation
QO voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

M@ Coyau
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réalisation d’un ressaut (décrochement)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ ) o
- jeu de dilatation ™|
| |

@v bande de départ brevetée N

m@ couche de séparation

mO voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

M@ contre-latte

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

jeu de dilatation . N .
(au moins 80 mm pour une mise en ceuvre utilisant 'agrafe grisonne)
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ligne de bris (variante 1)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

~

1) -

MmA = ‘. Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
e - . .

Qw/l\ \ /@ couche de séparation

m@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

jeu de dilatation (4) petits formats

m@ bande d’accrochage
M@ facultatif : garniture d’étanchéité (gel d’étanchéité pour agrafe)

m@ bande d’accrochage / bande de départ
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ligne de bris (variante 2)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

HA = . QW couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

AN — -
) ™ . .
- 2 ) couche de séparation
Aw/\ AA
@\, voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
jeu de dilatation QU bande d’accrochage
@v facultatif : garniture d’étanchéité (gel d’étanchéité pour agrafe)

ﬂ@ bande d’accrochage / bande de départ
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STARK WIE EIN STIER

ligne de bris (variante 3)
PREFALZ

DETAILS CAO

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
m@ couche de séparation

m@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@v bande de départ brevetée

m@ abergement bas

M@ petits formats

Service technique
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ligne de bris (variante 4)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
m@ couche de séparation
m@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@v bande de départ brevetée
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chemin de sortie d’air
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) couverture de faitiére (bandes d'aluminium PREFALZ)
@w couche de séparation

@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@w piéce de bois équarri

@w bande de départ brevetée

Qw bande d’aluminium perforée

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
‘ ventilation

jeu de dilatation

jeu de dilatation

2
/@x
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ventilation de faitiere (variante)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(1) couverture de faitiére (bandes d'aluminium PREFALZ)
@w couche de séparation

@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@w piéce de bois équarri

@w bande de départ

Qw bande d’aluminium perforée

QU couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ ) <m3:_m=o:

jeu de dilatation . jeu de dilatation

2
/@x
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STARK WIE EIN STIER

(1) couverture de faitiére (bandes d'aluminium PREFALZ)

@w couche de séparation
@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@w piéce de bois équarri
@w bande d’accrochage

Qw bande d’aluminium perforée

QU couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

ventilation de faitiere unilatérale
PREFALZ

DETAILS CAO

\
—(

\ — _
- (2

jeu de dilatation |/

2
/@x

jeu de dilatation
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raccord de faitage pour toit monopente (avec lame d’air ventilée)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Qw couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@w couche de séparation

@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

Q@ contre-latte

@U chevron

QHWU bande d’aluminium perforée

Qw cache de faitiére

@w bande de départ brevetée

ventilation
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ventilation

Service technique

chapeau de raccordement pour chatiere
PREFALZ

DETAILS CAO

variante de montage — rivetage (aucun
collage requis)

variante de montage — collage (surface
de collage ; aucun rivetage requis)
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@ couverture a joint debout & double agrafe (PREFALZ )
@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

Pour information :
section d’aération des chatieres : env. 30 cm?

Découper le voligeage et la couche de séparation en tenant compte de la section
d’aération (diamétre : env. 10 cm).

Border le pourtour de I'ouverture pratiquée dans la couverture en relevant celui-ci
d’une hauteur de 1 cm.

@ chapeau de raccordement pour chatiére
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STARK WIE EIN STIER

jeu de dilatation

Pour information :

ventilation par faitiére ventilée (variante)

PREFALZ

DETAILS CAO

ventilation

jeu de dilatation

@ couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
(2) faitiére ventilée

@ perforations circulaires

@ vis d’étanchéité

@ cale en mousse autoadhésive

@ couche de séparation

@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

Conformément aux régles professionnelles pour les travaux de ferblanterie (1re partie, 2014), les
relevés doivent en général faire 150 mm de haut (mesurés a angle droit).

Suivant la structure de la toiture (écran de sous-toiture) et la pente du toit (en tenant compte des
conditions climatiques locales), il est possible, dans certaines conditions, de réduire la hauteur des

relevés (construction spéciale).

Pour les toitures a simple peau, une pénétration de la neige volante au niveau des entrées et sorties

d’air ne peut étre complétement exclue.

Service technique
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ventilation par faitiere ventilée (variante)
PREFALZ

DETAILS CAO

STARK WIE EIN STIER

QU couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

@w faitiere ventilée

ﬂww perforations circulaires

(4) vis d'étanchéité

@w cale en mousse autoadhésive

@w couche de séparation

ﬂw voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

Q@ piéce de bois equarri

_jeu de dilatation

jeu de dilatation 7

Pour information :

Conformément aux regles professionnelles pour les travaux de ferblanterie (1re partie, 2014), les
relevés doivent en général faire 150 mm de haut (mesurés a angle d
Suivant la structure de la toiture (écran de sous-t t (en tenant compte des
conditions climatiques locales), il est possible, dans certaines conditions, de réduire la hauteur des
relevés (construction spéciale).

Pour les toitures a simple peau, une pénétration de la neige volante au niveau des entrées et sorties
d'air ne peut étre complétement exclue.
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ventilation de faitiere unilatérale
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

=~ ventilation
QU couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@w couche de séparation

@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

A jeu de dilatation X _
@U bande d’accrochage ﬂ‘/ ) N AA\

= 5 N ,
ﬂmw piece de bois équarri = /M\
- 3)
ﬂ@, cache de faitiére I w\

Qw bande d’aluminium perforée
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raccordement de couloir latéral
PREFALZ

DETAILS CAO

variante avec bande d’'étanchéité

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ)
@v couche de séparation
@v voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

MMO raccordement de couloir (hauteur : au moins 150 mm)

M@ solin (bande de solin fixée par joint mastic)

M@ garniture d’étanchéite (gel d’étanchéité pour agrafe)

m@ mastic d’étanchéité élastique

5 :
Remarque : /@ maconnerie
Il est recommandé d’utiliser ce type de raccordement pour les

®)

fagades ITE existantes.

Service technique
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ventilation murale avec raccordement de

couloir latéral
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

variante avec bande d’étanchéité
> B ~

G) couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@) couche de séparation

—
y
4
\
N

1 @) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@) raccordement de couloir (hauteur : au moins 150 mm)
@) solin (bande de solin fixée par joint mastic)

CG) garniture d’étanchéité (gel d’étanchéité pour agrafe)
C?) mastic d’étanchéité élastique

@) maconnerie

@) bande de départ brevetée

6@ bande d’aluminium perforée

61) piece de bois équarri
62) contre-latte

5~ ventilation

%
/l
\
A
AT

k@
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acrotéere (couronnement, coiffe) VAR 1
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

variante 1 /_C@

ventilation ‘ N (2
O : \f3>

Jjeu dg d”,a,ta“,,oh B 2

variante 2

" o

>

=

/ Q}ir‘%

\ /
/

\ %/ D couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

‘ / 2} couche de séparation

(@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
(@ bande de départ brevetée

ventilation (@ bande de départ

(@ contre-latte

(7} bande d’aluminium perforée

CED maconnerie
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acrotere (couronnement, coiffe) VAR 2
PREFALZ

DETAILS CAO

variante 4

—

jeude dl!atathn - 3)
— 2/

CD couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
2} couche de séparation

(@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
@ contre-latte

(5} bande de départ

(@ bande de départ brevetée

(7} bande d’aluminium perforée

(@ bande de maintien

(@ macgonnerie

@@ bande d’accrochage

Service technique
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variantes avec realisation des joints
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

variante avec joint debout a double agrafe : variante avec coulisseau :

— > =

variantes pour design (onde ; 5 mm ou 9 mm)

) ) (" (.
(2) mﬂ\ (2) /\40
B —F B B _ B —F — —= B~
variante avec coulisseau emboitable : ~ variantes avec accrochage par emboitement : I
Q\,, ,,/Q
_— ?
— == 4

Qw variantes avec réalisation des joints
@w facultatif : garniture d’étanchéité (gel d’étanchéité pour agrafe)
@w couche de séparation (si nécessaire)

QU design (onde ; 5 mm ou 9 mm)
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réalisation de rives
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER variante DETAILS CAO
[ \

o 1 o | O \-
& o O

N N -
,,\WV‘J/‘ WU ,,\WV‘J/‘ —
O 5) O O

5) L
. Q/,\
Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ ) HAI\\\\
— 5) —
m@ couche de séparation AA 5\
m@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm) @\[ ‘

mo contre-latte

,va bande de départ brevetée
M@ bande de rive

Qv bande de rive
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noue de sécurité
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

@v noue de sécurité
(2) couverture a joint debout & double agrafe (PREFALZ )
mwv patte brevetée

QO couche de séparation

m@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
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noue encaisseée
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Pente de la noue : au moins 3°

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

Qv noue encaissée

@v couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@v bande de départ brevetée

@v couche de séparation

@v voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@v contre-latte
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realisation d’'un égout pour gouttiere havraise
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

D couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

[ 4@ | (2} bande de départ brevetée
‘ (@ facultatif : garniture d’étancheité (gel d’étanchéité pour agrafe)
| (@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
\ (5) gouttiere havraise
\ (@ bande d’accrochage
, \ (7} crochet de gouttiere havraise
| (@ bande de départ
4@ | (@ naissance de gouttiere
‘ 6@ moignon
‘ GD tuyau de descente

| @2 couche de séparation
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(2] couche de séparation

réalisation d’'un égout pour gouttiere havraise
(avec lame d’air ventilée) — variante 1
PREFALZ

DETAILS CAO

possibilité de ventilation

D couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

?D voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

(@ bande de départ brevetée

(5] bande de maintien

65) _
@ contre-latte

(7} bande d’aluminium perforée

(@ gouttiere havraise

@ crochet de gouttiére havraise

@@ bande d’accrochage
@D chevron

Service technique
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réalisation d’'un égout pour gouttiere havraise
(avec lame d’air ventilée) — variante 2
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

possibilité de ventilation

D couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
(2] couche de séparation

?D voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
(@ bande de départ brevetée
(5] contre-latte

@ gouttiere havraise

7} crochet de gouttiére havraise
(@ bande d’accrochage

ED chevron
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Réalisation d’'une bordure de toit pliée (bordure

de toit angulaire)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

CD couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

2} couche de séparation
(@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
(LD bande de départ brevetée
(5} équerre-support
(@ contre-latte
(7} bande d’aluminium perforée
(@ bordure de toit angulaire
(@ gouttiere
6@ crochet de gouttiéere
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realisation d’'un égout
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Recommandation : Recommandation :
mise en ceuvre a partir d’'une pente mise en ceuvre a partir d’'une

de toitde 7° pente de toit Qm\wo

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

@U couche de séparation

@U voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@v bande de départ brevetée
m@ équerre-support

M@ contre-latte Recommandation :
- } . i mise en ceuvre a partir d’'une pente B M/,
/@ bande d’aluminium perforée detoitde 7°- — — ,\A )

m@ gouttiere

@v crochet de gouttiére

W/ décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une
Q\, pente de toit comprise entre 3° et 7°
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gouttiere encastree
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

®®

© &

)

D
(6)
) l‘ N @
(&)
©

®

G) bande de départ

CZ) gouttiére (Uginox)

@) couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@) patte de fixation

@) gouttiere de sécurité soudee (ou film EPDM)
@) construction en bois

C7> Ié de sous-couverture

@) moignon avec bordure d’appui

@) moignon

E@ tuyau de descente

E’D anneau d’écartement (circlip)

62) natte structurée
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crochet de sécurité SDH Industry 31
PREFALZ
STARK WIE EIN STIER

DETAILS CAO

@

— /@

section B-B

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@v couche de séparation

m@ voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

M»O point d’ancrage unique
Service technique

Version : 44252
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support de chemin de circulation
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

QU couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@U couche de séparation

@v voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

Q@ support de chemin de circulation

ﬂ@ chemin de circulation
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brides de maintien
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

@ bride double (avec crochet a glace)

@ bride simple
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chéneau encaissé carre
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

décrochement (env. 2 a 4 mm) pour une pente de toit comprise entre 3° et 7°

(1) couverture & joint debout & double agrafe (PREFALZ )
@U couche de séparation

ﬂwv voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

QHO gouttiére de sécurité soudée (ou film EPDM)
ﬂ@ lame d’air ventilée

, =200 mm

A (6) étrier de fixation (pli¢ par lnstallateur)
T | 1 | ﬂ@ bande d’aluminium perforée
MRS =/ ﬂ@ gouttiere (Uginox)

— \ﬁ‘ r ¢_ _\ : ‘_,, — \@@ @v patte de fixation

Q@ structure
Q@ bande de départ brevetée
QHMU bande de départ
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passage de cables par la ventilation de faitiere
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO
(1) couverture de faitiére (bandes d'aluminium PREFALZ) \Qw
@U couche de séparation \mwv

@w voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

L 3
- (3)
@w piece de bois équarri iR - \|®W
@w bande de départ \W:,‘ - \@w

—®

ventilation

Qw bande d’aluminium perforée

Qw couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

ﬂmw tube pour le passage de cables <m3__m:os
~ (accessoires pour panneaux solaires par exemple)

jeu de dilatatior AN jeu de dilatation
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passage de cables par le raccordement de ventilation a coller
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

Qv couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )

@U couche de séparation

@U voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
Q@ contre-latte

m@ tube pour le passage de cables ([ 25)

A@ coude

Qv collerette

A@ tuyau

A@ raccordement de ventilation & coller

Q@ chevron

(11) soufflet plissé (' 100-130)

@U couverture
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raccordement de couloir latéral
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER DETAILS CAO

(3) C%) )

/
\
|

=150

)

("

e

G) couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
@> couche de séparation

@) voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

@) raccordement de couloir

<§> bande d’accrochage / bande de départ

@) bande d’accrochage
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STARK WIE EIN STIER

pose d’'une noue avec bacs trapézoidaux a joints debout a
double agrafe

PREFALZ

DETAILS CAO

faite

gouttiére

\\\
- * orientation du joint

Service technique

Version : 44252 020210_FR_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2021-Q1 page 44




pose d’'une noue avec bacs paralléle a joints debout a
double agrafe

PREFALZ

STARK WIE EIN STIER

DETAILS CAO

faite

gouttiére

\\\
- * orientation du joint
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STARK WIE EIN STIER

(1)

(-

(2

)

support solaire PREFALZ Vario
PREFALZ

DETAILS CAO

(1) support solaire PREFALZ Vario

@v couverture a joint debout a double agrafe (PREFALZ )
mwv couche de séparation

,QO voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)

m@ contre-latte

m@ |é de sous-couverture

M@ chevron

Service technique

Version : 44252
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